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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
MOTORE 


i |. Indice del gruppo 
- INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


_. i .° Indice dei sottogruppi 
Sgr. Descrizione Validità 
1004 Motore e gruppo motopropulsore 


1008 Supporti gruppo motopropulsore 


1062 Alimentazione motore elettrico 


1088 Raffreddamento motore 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


1 
Rif. Denominazione Sgr. Rif. Denominazione Sgr. 
1 MOTORE E GRUPPO 1004 3 ALIMENTAZIONE 1062 
MOTOPROPULSORE MOTORE ELETTRICO 
2 SUPPORTI GRUPPO 1008 - RAFFREDDAMENTO MOTORE 1088 
MOTOPROPULSORE 
Tutte le operazioni devono essere eseguite con la L'impianto di trazione della vettura è alimentato con 
massima attenzione e cura per evitare danni alle una tensione di 216V in Corrente Continua, genera- 
persone. ta dalle batterie di trazione. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
MOTORE 


10 


In caso di interventi manutentivi sull'impianto di 
trazione della vettura è tassativo mettere in sicu- 
rezza l'impianto di trazione rimuovendo i fusibili di 
potenza posti nei contenitori batterie anteriore e po- 
steriore. 


Per tutti gli interventi sui componenti dell'impianto 
di tensione utilizzare esclusivamente utensili isola- 
ti e guanti isolanti. 


Per alcune procedure viene indicato l’uso di attrez- 
zature specifiche FIAT. L'utilizzo di tali attrezzature è 
indispensabile per operare in sicurezza. 


Rispettare le norme di sicurezza vigenti per il lavo- 
ro di officina. Ove necessario vengono indicate al- 
l'interno del Manuale attenzioni specifiche da adot- 
tare per evitare l'insorgere di situazioni di pericolo. 


Per l'utilizzo dei prodotti chimici attenersi scrupolo- 
samente alle indicazioni prevenzionali prescritte 
sulla scheda di sicurezza che il fornitore deve con- 
segnare all'utilizzatore (per l’Italia ai sensi del D.M. 
n. 47/1992). 


AVVERTENZE 


Tutte le operazioni devono essere eseguite con la 
massima attenzione e cura per evitare danni ai 
componenti. 


Per sbloccare parti solidamente aderenti dare leg- 
geri colpi utilizzando un martello in alluminio o in 
piombo se si tratta di materiali ferrosi; utilizzare un 
martello in legno o in resina per parti in lega legge- 
ra. 


Controllare allo smontaggio che i particolari che de- 
vono essere contrassegnati riportino i segni di rife- 
rimento. 


AI rimontaggio lubrificare le parti, dove necessario, 
per prevenire ingranamenti o grippaggi nel perio- 
do iniziale di funzionamento. AI rimontaggio è fon- 
damentale rispettare le coppie di serraggio ed i da- 
ti di regolazione. 


Sostituire ad ogni rimontaggio guarnizioni di tenu- 
ta, anelli paraolio, rondelle elastiche, piastrine di si- 
curezza, dadi autobloccanti e tutti i particolari che ri- 
sultino deteriorati. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE 


to 1004 


Cmp. Descrizione Validità 


1004C Complessivo motore - 


1004G Interventi su motore elettrico - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione Cmp. 
1 COMPLESSIVO MOTORE 1004C 
2 INTERVENTI SU MOTORE ELETTRICO 1004G 


1004C - COMPLESSIVO MOTORE 


ice dell 


Codice Operazione Validità 


1004C40 Complessivo motore elettrico - S.R. - 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


1004 


MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE 


OPERAZIONI 


1004C40 - COMPLESSIVO 
MOTORE ELETTRICO - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


1. Predisporre un idoneo recipiente e scaricare il li- 
quido di raffreddamento motore. 


— Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Scollegare il connettore elettrico INVERTER e 
scansarlo. 


Denominazione Connettore 


1 V.M.U. Inverter S01 


2. Rimuovere il riparo dei collegamenti elettrici IN- 
VERTER (2a) svitando le viti (2b). 


1. Svitare i raccordi (1a) e rimuovere collegamenti 
elettrici trifase di alimentazione motore (1b) svi- 
tando le viti (1c). 


1. Scollegare il cavo di massa del motore (1a) svi- 
tando la vite (1b). 


2. Scollegare il connettore sensore di giri/tempera- 
tura motore. 


Denominazione 


2 Sensore di giri motore KE1 


Connettore 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1. Scollegare le tubazioni del liquido di raffredda- 
mento motore. 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Rimuovere le spine di fissaggio del giunto tripo- 
de (1a) e scansare i semiassi (1b) lato differen- 
ziale. 


1. Posizionare l'attrezzo (1a) su un sollevatore 
idraulico a colonna e calzarlo sul motore, facen- 
do coincidere perfettamente le scanalature del- 


1. Scollegare Ja connessione elettrica del motori- l'attrezzo con quelle del motore e fissare poi con 
duttore arpionismo. vite e dado generici (1b) il motore all’attrezzo. 
Denominazione Connettore Denominazione Codice 
1 Motoriduttore comando la Supporto per S.R. 
arpionismo ME1 motopropulsore 1870720000 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1004 è 


2 Svitare le viti di fissaggio dei supporti rigidi lato - Avvitare le viti di fissaggio dei supporti rigidi la- 
riduttore (1a) e lato motore (1b). to motore alla coppia prescritta. 
Val 
Fissaggio Componente 12) (daNm) 
- Vite TE flangiata M8 2.8 
normale per 
fissaggio 


tassello scocca 
(lato motore) 


- Vite TE flangiata M8 2.8 
normale per 
fissaggio 
tassello scocca 
(lato riduttore) 


- Collegare le tubazioni del liquido refrigerante. 

- Collegare la connessione elettrica del sistema ar- 
pionismo. 

- Montare i semiassi. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Collegare il connettore sensore di giri/tempera- 
tura motore. 

- Collegare il cavo di massa del motore. 

- Collegare i collegamenti elettrici trifase di ali- 


1. Svitare le viti di supporto dei tasselli sull’assale mentazione motore sull’INVERTER. 
posteriore, ed abbassare con cautela il gruppo 
motopropulsore, facendo attenzione a non dan- 
neggiare i cablaggi elettrici ad esso collegati e î . Valore 
già sconnessi dagli altri dispositivi. Sf Fissaggio Componente o (daNm) 
- Vite fissaggio M6 0.6 
cavo trifase 
su inverter 
- Vite fissaggio M8 13 
cavo trifase 
su inverter 
- Vite fissaggio M10 2.5 
cavo trifase 
su inverter 


- Montare il riparo dei collegamenti elettrici IN- 
VERTER. 

- Collegare il connettore INVERTER. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Ripristinare il livello del liquido refrigerante. 

- Alzare il ponte sollevatore. 


Riattacco - Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 
- Sollevare il gruppo motopropulsore fissato sul- - Abbassare il ponte sollevatore. 
l'attrezzo e posizionarlo con cura; serrare a cop- - Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie ante- 
pia le viti di fissaggio del tassello di supporto sul- riori. 
l'assale posteriore. - Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 
- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
î ; Valore - Montare la copertura del vano motore. 
ff Fissaggio Componente (7) (daNm) 
- Vite fissaggio M8 2.8 
tassello 
a scocca 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


MOTORE E GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1004 


Codice Operazione 


1004G - INTERVENTI SU MOTORE ELETTRICO 


delle operazioni © 


Validità 


1004G20 Potenziometro comando acceleratore - S.R. - 


OPERAZIONI 


1004G20 - POTENZIOMETRO 
COMANDO ACCELERATORE - 
S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Scansare parte del rivestimento pavimento sotto 
la pedaliera. 


1. Scollegare il connettore del potenziometro. 


Denominazione 


1 Potenziometro acceleratore K55 


Connettore 


2. Scollegare il rinvio del potenziometro lato peda- 
le acceleratore. 


3. Svitare le viti e rimuovere il potenziometro acce- 
leratore. 


Riattacco 


NOTA: Il potenziometro acceleratore è comandato 
da una leva calettata sull’alberino, azionata 
da una bielletta, non registrabile, collegata 
al pedale acceleratore. 
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In caso di sostituzione, il potenziometro nuovo vie- 
ne fornito senza leva di comando, la quale dovrà 
essere recuperata dal potenziometro guasto. 


Tale leva deve essere rimontata ESATTAMENTE 
NELLA POSIZIONE IN CUI ERA MONTATA SUL PO- 
TENZIOMETRO GUASTO. 


Per tale ragione si raccomanda di prendere visione 
della posizione della leva prima di smontarla dal 
potenziometro guasto e di assicurarsi che rimon- 
tando il potenziometro nuovo su vettura, lo stesso 
non sia azionato quando la leva viene nuovamente 
calettata sulla leva. 


Se la procedura indicata non viene rispettata, nel 
momento in cui si ricollega la bielletta di coman- 
do, il cursore del potenziometro potrebbe spostar- 
si in una posizione che è riconosciuta dalla V.M.U. 
come condizione di pedale acceleratore non rila- 
sciato. 


In tale condizione non è possibile effettuare l'avvia- 
mento del sistema. 


- Montare il potenziometro acceleratore nella sua 
sede. 

- Collegare il rinvio del potenziometro al pedale 
acceleratore. 

- Collegare il connettore del potenziometro. 

- Ripristinare la parte di rivestimento prima scan- 
sata. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1008 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 
Cmp. Descrizione Validità 


1008A Fissaggio gruppo motopropulsore - 


1008B Tasselli supporti gruppo motopropulsore - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione Cmp. 

1 FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE 1008A 

2 TASSELLI SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 1008B 

1008A - FISSAGGIO GRUPPO MOTOPROPULSORE 
|. Indice delle operazion 

Codice Operazione Validità 


1008A60 Supporto rigido del gruppo motore elettrico/riduttore 
Lato motore - S.R. - 


1008A62 Supporto rigido del gruppo motore elettrico/riduttore 
Lato posteriore riduttore - S.R. - 


1008A64 Supporto rigido del gruppo motore elettrico/riduttore 
Lato anteriore riduttore - S.R. - 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


1008 


SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


OPERAZIONI 


1008A60 —- SUPPORTO RIGIDO 
DEL GRUPPO MOTORE 
ELETTRICO/RIDUTTORE - 
LATO MOTORE - S.R. 

Stacco 

- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Posizionare un martinetto idraulico sotto il mo- 


tore come sostegno. 


T_ La, 


— TEsiniì ali 

IST SET 
(SH: e 

7A —cettrraaili - 


== 
\Y 
1 


1. Svitare le viti di fissaggio del supporto lato mo- 


tore. 


2. Svitare le viti di fissaggio del tassello sulla scoc- 


ca. 


2 Seicento Elettra 


Riattacco 


- Avvitare le viti di fissaggio del tassello sulla scoc- 
ca alla coppia prescritta. 


. Valore 
Sf Fissaggio Componente 14) (daNm) 


Vite TE con flangia M8 2.8 
normale per 
fissaggio 
tassello scocca 


- Montare il supporto avvitando le viti di fissaggio 
lato motore alla coppia prescritta. 


. Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


Vite TE per fissaggio M10 5 
staffa a 
motore 


- Rimuovere il martinetto idraulico. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


1008A62 - SUPPORTO RIGIDO 
DEL GRUPPO MOTORE 
ELETTRICO/RIDUTTORE - 
LATO POSTERIORE RIDUTTORE 
- S.R. 


Stacco 
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Posizionare un martinetto idraulico sotto il ridut- 
tore come sostegno. 


TESI 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1008 


1. Svitare le viti di fissaggio del supporto lato ridut- 
tore. 


2. Svitare le viti di fissaggio del tassello sulla scoc- 
ca. 


Riattacco 


- Avvitare le viti di fissaggio del tassello sulla scoc- 
ca alla coppia prescritta. 


Valore 
ff Fissaggio Componente d (daNm) 


Vite TE con flangia M8 2.8 
normale per 
fissaggio 
tassello 
a scocca 


- Montare il supporto avvitando le viti di fissaggio 
lato riduttore alla coppia prescritta. 


Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


M10 5.8 


Vite TE per fissaggio 
staffa a 
riduttore 


- Rimuovere il martinetto idraulico. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
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1008A64 - SUPPORTO RIGIDO 
DEL GRUPPO MOTORE 
ELETTRICO/RIDUTTORE - 


LATO ANTERIORE 
RIDUTTORE - S.R. 
Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Posizionare un martinetto idraulico sotto il ridut- 
tore come sostegno. 


1. Svitare le viti di fissaggio del supporto lato diffe- 
renziale. 


2. Svitare le viti di fissaggio del tassello sull’assale 
posteriore. 


Riattacco 


- Avvitare le viti di fissaggio del tassello sull’assa- 
le posteriore alla coppia prescritta. 


Seicento Elettra 3 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1008 


Valore 
(fi Fissaggio Componente bd (daNm) 


- Vite TE con flangia M8 2.8 
normale per 
fissaggio 
tassello 


- Montare il supporto avvitando le viti di fissaggio 
lato differenziale alla coppia prescritta. 


3 Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite TE per fissaggio M10 9 
staffa a 
riduttore 


- Rimuovere il martinetto idraulico. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


® 


1008 


1008B - TASSELLI SUPPORTI 


GRUPPO MOTOPROPULSORE 


Indice delle operazioni — 


Codice Operazione 


Validità 


1008B60 Tassello elastico del supporto motore elettrico - S.R. - 


1008B62 Tassello elastico del supporto posteriore riduttore - S.R. - 


1008B64 Tassello elastico del supporto anteriore riduttore - S.R.  - 


OPERAZIONI 


1008B60 - TASSELLO 
ELASTICO DEL SUPPORTO 
MOTORE ELETTRICO - S.R. 
Stacco 

- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 


- Staccare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore - Lato motore. 


1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il tas- 
sello elastico (1b). 


1a 


Riattacco 


- Avvitare la vite di fissaggio del tassello elastico 
alla coppia prescritta. 


Valore 
(fi Fissaggio Componente 17) (daNm) 


Vite TE flangiata M10 5.6 
per fissaggio 
tassello 
a staffa 


- Montare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore - Lato motore. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
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1008B62 - TASSELLO 
ELASTICO DEL SUPPORTO 
POSTERIORE RIDUTTORE - 
S.R. 

Stacco 

- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 


- Staccare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore —- Lato posteriore riduttore. 


1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il tas- 
sello elastico (1b). 


1a 


Riattacco 


- Avvitare la vite di fissaggio del tassello elastico 
alla coppia prescritta. 


a Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite TE M10 5.6 


flangiata 

per fissaggio 
tassello 

a staffa 


- Montare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore — Lato posteriore riduttore. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
SUPPORTI GRUPPO MOTOPROPULSORE 


1008 


1008B64 - TASSELLO 
ELASTICO DEL SUPPORTO 
ANTERIORE RIDUTTORE - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 


- Staccare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore — Lato anteriore riduttore. 


1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il tas- 
sello elastico (1b). 


la 


Riattacco 


- Avvitare la vite di fissaggio del tassello elastico 
alla coppia prescritta. 


Valore 
(fi Fissaggio Componente 12) (daNm) 


- Vite TE flangiata M10 5.6 
per fissaggio 
tassello 
a staffa 


- Montare il Supporto rigido del gruppo motore 
elettrico/riduttore — Lato anteriore riduttore. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
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FRHOCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


10 


MOTORE 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


5 1062 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


csi 


MOI 


Cmp. Descrizione Validità 


1062A Batterie di trazione 


1062C Componenti del circuito di alimentazione motore elettrico — 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione Cmp. 
1 BATTERIE DITRAZIONE 1062A 
2 COMPONENTI DEL CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 1062C 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062 ù 


ci... ii. 


Codice Operazione Validità 
1062A08 Carica batterie - S.R. - 
1062A10 Batterie di trazione anteriori - S.R. - 
1062A12 Coperchio contenitore batterie anteriori - S.R. - 
1062A14 Contenitore batterie anteriori - S.R. - 


1062A16 Elemento elettrico (uno) nel contenitore 
batterie anteriore - S.R. - 


1062A17 Ventilatore anteriore ventilazione contenitore 
batterie di trazione anteriore - S.R. - 


1062A19 Ventilatore posteriore ventilazione contenitore 
batterie di trazione anteriore - S.R. - 


1062A26 Coperchio contenitore batterie posteriore - S.R. - 
1062A28 Contenitore batterie posteriori - S.R. - 


1062A34 Presa per cavo ricarica batterie - S.R. - 


1062A38 Ventilatore posteriore ventilazione contenitore 
batterie di trazione posteriore (uno) sx o dx - S.R. - 


1062A39 Ventilatore anteriore ventilazione contenitore 
batterie di trazione posteriore - S.R. - 


OPERAZIONI 


1062A08 - CARICA BATTERIE - 
S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

-  Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 


tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Scollegare il connettore elettrico del carica batte- 
rie. 


Denominazione Connettore 


1 Carica batterie S03 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062 


2. Svitare le viti di fissaggio del carica batterie. 


» A / % 
— IAS 


1à 


Riattacco 


- Montare il carica batterie. 

- Collegare il cavo di massa trazione. 

- Collegare il collegamento elettrico +220V AC e si- 
stemare il cablaggio. 

- Collegare il collegamento +216V -216V e siste- 


1. Posizionare il carica batterie in modo da rimuo- ion il La i coll ARR 
vere la protezione dei collegamenti elettrici (1a) - Montare la protezione dei collegamenti elettrici. 
svitando le viti di fissaggio (1b). - Fissare il carica batterie con le relative viti di fis- 

saggio. 


- Collegare il connettore elettrico. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
trici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 


. Allentare fascetta (1a) agendo sulla vite (1b). 

. Rimuovere il collegamento elettrico +216V —-216V 
(2a) svitando le viti di fissaggio (2b). 

. Allentare la fascetta (3a) agendo sulla vite (3b). 

. Rimuovere il collegamento elettrico +220V AC 
(4a) liberandolo dal connettore (4b). 

. Scollegare il cavo della massa trazione (5a) svi- 
tando la vite(5b). 


Denominazione Connettore 


5a Massa trazione S78 


(S2] DSW_ Na 
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1062 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062A10 - BATTERIE DI 
TRAZIONE ANTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Rimuovere il Contenitore batterie anteriori. 

- Fare riferimento alla procedura 1062A16 e ope- 


rare su tutte le batterie presenti nel contenitore 
superiore. 


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il contenitore bat- 
terie superiore (1b) scalzando il cablaggio. 


- Fare riferimento alla procedura 1062A16 e ope- 
rare su tutte le batterie presenti nel contenitore 
inferiore. 


Riattacco 


- Sistemare le batterie nel contenitore inferiore e 
ripristinare i collegamenti elettrici. 

- Montare il contenitore superiore e fissarlo con le 
relative viti di fissaggio. 

- Calzare il cablaggio elettrico. 

- Sistemare le batterie nel contenitore superiore e 
ripristinare i collegamenti elettrici. 

- Montare il coperchio di protezione e fissarlo con 
le relative viti. 

- Montare il Contenitore batterie anteriori. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


1062A12 - COPERCHIO 
CONTENITORE BATTERIE 
ANTERIORI - S.R. 

Stacco 


1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scansare il vaso 
di espansione (1b). 


2. Svitare le viti (2a) e rimuovere la protezione del 
fusibile disgiuntore della batterie anteriori (2b). 


- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 


3. Scollegare il connettore elettrico dell’elettrode- 
pressore. 


Denominazione 


3 Pompa servofreno S60 


Connettore 


4. Svitare le viti (4a) disposte sul perimetro del co- 
perchio e rimuovere il coperchio stesso (4b). 


Riattacco 


- Montare il coperchio e fissarlo con relative viti. 

- Collegare il connettore dell’elettrodepressore. 

- Montare la protezione del fusibile disgiuntore 
della batterie anteriori. 

- Riposizionare il vaso di espansione e fissarlo con 
le relative viti alla coppia prescritta. 


3 Valore 
(fi Fissaggio Componente bd (daNm) 


- Dado 


per fissaggio M8 3.4 


- Abbassare il ponte sollevatore. in: 
- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- i 
teriori. 
- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 
- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
- Montare la copertura del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062A14 —- CONTENITORE 
BATTERIE ANTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Staccare la copertura del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 


ri. 
- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 


- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie e 
anteriori. === 


1. Scansare la vaschetta del liquido di riscaldamen- 37 
to del riscaldatore addizionale (1a) svitando i da- 
di (1b). Gal 
24 


- Alzare il ponte sollevatore. 


- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


1. Scollegare il connettore dell’elettroventola di 
areazione anteriore. 


1. Scollegare i connettori. 
Denominazione Connettore 
1 Elettroventilatore contenitore 
Denominazione Connettore batterie ant. $33 
la Connettore linee controllo 
tensioni su contenitore ant. S75 


2. Scollegare i connettori dell'elettroventola di area- 
zione posteriore. 


Denominazione Connettore 


2 Elettroventilatore contenitore 
batterie ant. S32 
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ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


— 


. Scansare la tubazione di scarico del riscaldatore 
addizionale (1a) svitando la vite (1b) . 
2. Rimuovere il riparo del contenitore batterie an- 
teriore (2a) svitando i dadi (2b). 
3. Scollegare il giunto di collegamento contenitore 
batterie anteriore - posteriore (3a) e liberare il ca- 
blaggio (3b) dalle fascette di fissaggio. 


Denominazione 


3a Giunto cavi contenitori batterie 
ant./post. S77 


Connettore 


1. Posizionare l'attrezzo (1a) sotto la vettura inse- 
rendo i perni di centraggio (1b) nelle sedi del 
contenitore batterie (1c) e svitare le viti di fissag- 
gio del contenitore (1c). 


Denominazione 


la Supporto per S.R. contenitore 
batterie ant. 


Codice 


1870722000 


Abbassare con cautela il contenitore batterie, evi- 
tando interferenze con il vano edi particolari cir- 
costanti. 


Riattacco 


Di 
(fi Fissaggio 


Sollevare il contenitore batterie posto sull’attrezzo e 
posizionarlo nel vano anteriore della vettura, quin- 
di serrare le relative viti di fissaggio alla coppia. 


Valore 


Componente 9) (daNm) 
Vite per fissaggio M8 2,5 

contenitore 

anteriore 

a scocca 


cu 
(sf Fissaggio 


Collegare il giunto contenitore batterie anteriore 
— posteriore. 

Montare il riparo contenitore batterie. 

Montare la tubazione di scarico del riscaldatore 
addizionale. 

Collegare il connettore dell’elettroventola di raf- 
freddamento anteriore . 

Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Collegare i connettori dell'elettroventola di raf- 
freddamento posteriore. 

Collegare il connettore della sonda temperatura 
batterie e il connettore di rilevamento tensioni 
batterie. 

Montare la vaschetta del liquido di riscaldamen- 
to del riscaldatore addizionale e serrare i relativi 
dadi alla coppia prescritta. 


Valore 


Componente d (daNm) 


Dado per fissaggio M8 3.4 
serbatoio di 


espansione 
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- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 


1062A16 - ELEMENTO 
ELETTRICO (UNO) NEL 
CONTENITORE BATTERIE 
ANTERIORE- S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Rimuovere il Contenitore batterie anteriori. 


1. Svitare le viti e rimuovere il coperchio di prote- 
zione del contenitore. 


1. Scalzare la protezione in plastica del cavo elettri- 
co. 

2. Con un idoneo attrezzo aprire la piastrina di si- 
curezza. 

3. Svitare il dado (3a) e rimuovere il cavo elettrico 


(3b) 
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- Operare alla stessa maniera per il morsetto ri- 
manente della batteria. 

Rimuovere la batteria utilizzando eventualmente 
una pedana per facilitare l'operazione. 


Riattacco 


- Sistemare la batteria nel contenitore e ripristina- 

re il collegamento elettrico ai due morsetti. 

Chiudere il contenitore delle batterie con il co- 

perchio di protezione. 

Montare il Contenitore batterie anteriori. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 

teriori. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 

siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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1062A17 - VENTILATORE 
ANTERIORE VENTILAZIONE 
CONTENITORE BATTERIE DI 
TRAZIONE ANTERIORE - S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

1. Scollegare il connettore dell’elettroventilatore di 
areazione anteriore. 


Denominazione 


Connettore 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062A19 - VENTILATORE 
POSTERIORE VENTILAZIONE 
CONTENITORE BATTERIE DI 
TRAZIONE ANTERIORE - S-R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

-  Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 


i 


. Scollegare il connettore dell’elettroventilatore di 
areazione posteriore. 


Denominazione 


Connettore 


1 Elettroventilatore contenitore 
batterie ant. S33 


2. Con un idoneo attrezzo svitare le viti di fissaggio 
e rimuovere l’elettroventilatore. 


Riattacco 


- Fissare l'elettroventilatore con le relative viti di 
fissaggio. 

- Collegare il connettore elettrico 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 
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1 Elettroventilatore contenitore 
batterie ant. S32 


2. Con un idoneo attrezzo svitare le viti di fissaggio 
e rimuovere l'elettroventilatore. 


| ___ rr r______ 


Riattacco 


- Montare l'elettroventilatore e fissarlo con le rela- 
tive viti di fissaggio. 

- Collegare il connettore elettrico. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Bara di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 
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1062A26 - COPERCHIO 
CONTENITORE BATTERIE 
POSTERIORE - S.R. 


Stacco 


—_ 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
Staccare la copertura del vano anteriore. 
Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Rimuovere il Contenitore batterie posteriore. 


. Svitare le viti di fissaggio (1a) disposte su tutto il 
perimetro del coperchio e rimuovere il coperchio 
del contenitore batterie posteriori (1b). 


Riattacco 


506984/02 


Montare il coperchio e fissarlo con le relative vi- 
ti di fissaggio. 

Montare il Contenitore batterie posteriore. 
Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la copertura del vano anteriore. 


10/1998 


1062A28 - CONTENITORE 
BATTERIE POSTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Staccare la copertura del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 


ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


1. Scansare la tubazione di scarico del riscaldatore 
addizionale (1a) svitando le viti (1b). 


2. Rimuovere il riparo del contenitore anteriore (2a) 
svitando i dadi (2b). 


3. Scollegare il giunto di collegamento contenitori 
batterie anteriore — posteriore (3a) e liberare il ca- 
blaggio (3b) dalle fascette di fissaggio. 


Denominazione 


3a Giunto cavi contenitori batterie 
ant./post. S77 


Connettore 


1. Rimuovere il riparo elettroventola anteriore (1a) 
svitando le viti (1b). 


2. Scollegare il connettore elettrico dell’elettroven- 
tola. 


Denominazione 


1 Elettroventilatore contenitore 
batterie post. S34 


Connettore 
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Denominazione Coduce 
la Supporto per S.R. contenitore 
batterie post. 1870733000 


1. Scollegare i connettori delle elettroventole di 
ventilazione contenitore batterie. 


Denominazione 


Connettore 

1 Elettroventilatore contenitore 

batterie post. S35 
1 Elettroventilatore contenitore 

batterie post. S36 
2. Scollegare i connettori. 
Denominazione Connettore 
2 Connettore linee controllo 

tensioni su contenitore post. S76 


3. Scollegare il connettore del cavo inverter — con- 
tenitore batterie posteriore lato contenitore. 


i 


. Posizionare l'attrezzo (1a) sotto la vettura inse- 
rendo i perni di centraggio (1b) nelle sedi del 
contenitore batterie (1c) e svitare le viti di fissag- 
gio (1d) del contenitore. 


- Abbassare con cautela il contenitore batterie, evi- 
tando interferenze con il vano e i particolari cir- 
costanti. 


Riattacco 


- Sollevare il contenitore batterie posto sull’attrez- 
zo e posizionarlo in sede; quindi serrare le relati- 
ve viti di fissaggio. 

- Collegare il connettore del cavo inverter - conte- 
nitore batterie posteriore lato contenitore. 

- Collegare il connettore della sonda temperatura 
batterie e il connettore di rilevamento tensioni 
batterie. 

- Collegare i connettori dell’elettroventola di raf- 
freddamento. 

- Montare il riparo dell’elettroventola anteriore. 

- Collegare il giunto di collegamento contenitori 
batterie anteriore — posteriore. 

- Montare il riparo del contenitore batterie ante- 
riore. 

- Montare la tubazione di scarico del riscaldatore 
addizionale. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Bara di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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1062A34 - PRESA PER CAVO 
RICARICA BATTERIE - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

-  Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere il Cuscino sedile posteriore. 

- Rimuovere il Fianchetto posteriore lato sinistro. 


—_ 


. Scollegare il connettore elettrico e scalzarlo dal- 
la staffa di supporto. 


Denominazione 


1 Presa di ricarica S04 


Connettore 


2. Svitare le viti di fissaggio della staffa supporto e 
rimuovere la presa. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 
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1. Scollegare il connettore elettrico del carica batte- 
rie. 


Denominazione 


1 Presa di ricarica S03 


Connettore 


2. Svitare le viti di fissaggio del carica batterie. 


1. Posizionare il carica batterie in Modo da rimuo- 
vere la protezione dei collegamenti elettrici (1a) 
svitando le viti di fissaggio (1b). 
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1. Svitare le viti del connettore. 


2. Allentare la vite della fascetta di fissaggio (2a) e 


rimuovere il collegamento (2b). 


Sfilare il cablaggio dalla sede e rimuovere la presa. 


Riattacco 


12 


Posizionare il cablaggio nella propria sede e col- 
legarlo al connettore sul carica batterie. 
Chiudere la protezione dei collegamenti del cari- 
ca batterie e avvitarla con le relative viti. 
Montare il carica batterie e fissarlo con le relati- 
ve viti. 

Collegare il connettore elettrico del carica batte- 
rie. 

Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

Montare la presa e fissarla alla scocca con le re- 
lative viti di fissaggio. 

Collegare il connettore elettrico della presa e po- 
sizionarlo nella propria sede. 

Montare il Fianchetto posteriore lato sinistro. 
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Montare il Cuscino sedile posteriore. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la copertura del vano anteriore. 


1062A38 - VENTILATORE 
POSTERIORE VENTILAZIONE 
CONTENITORE BATTERIE DI 
TRAZIONE POSTERIORE (UNO) 
SX O DX - S.R. 


Stacco 


Denominazione 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
Staccare la protezione del vano anteriore. 
Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Rimuovere il Contenitore batterie posteriori. 


. Scollegare il connettore dell’elettroventilatore di 


areazione posteriore. 


Connettore 
1 Elettroventilatore contenitore 
batterie post. S35 
1 Elettroventilatore contenitore 
batterie post. S36 


2. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere l’elettro- 
ventilatore. 
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Riattacco 

- Montare gli elettroventilatori e fissarli con le re- Denominazione Connettore 
lative viti di fissaggio. .. 1 Elettroventilatore contenitore 

- Collegare i connettori elettrici. batterie post. S34 


Montare il Contenitore batterie posteriori. 

Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 

steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 


3. Svitare le viti di fissaggio e rimuovere l’elettro- 
ventilatore. 


1062A39 - VENTILATORE 
ANTERIORE VENTILAZIONE 
CONTENITORE BATTERIE DI 
TRAZIONE POSTERIORE - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. Riattacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. - Montare l’elettroventilatore e fissarlo con le rela- 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- tive viti 


ai i : . - Collegare il connettore elettrico. 
-  Scollegare il morsetto negativo della batteria au- - Montare il riparo elettroventilatore anteriore. 
siliaria. - Montare il riparo del contenitore batterie ante- 
- Alzare il ponte sollevatore. riori. 
1. Scansare la tubazione di scarico del riscaldatore - Montare la tubazione di scarico del riscaldatore 
addizionale (1a) svitando le viti (1b). addizionale. 
- Abbassare il ponte sollevatore. 
2. Rimuovere il riparo del contenitore batterie an- - Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
teriori (2a) svitando i dadi (2b). siliaria. 


- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
- Montare la protezione del vano anteriore. 


1. Rimuovere il riparo elettroventilatore anteriore 
(1a) svitando le viti (1b). 


2. Scollegare il connettore dell’elettroventilatore di 
areazione anteriore. 
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1062C - COMPONENTI DEL CIRCUITO 
DI ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


Codice 


Operazione 


Validità 


1062C08 Fusibile disgiuntore delle batterie posteriori - S.R. - 
1062C09 Fusibile disgiuntore delle batterie anteriori - S.R. - 


1062C12 Portafusibile (uno) del circuito alimentazione - 


1062C14 


motore elettrico - S.R. 


di trazione anteriori - S.R. 


Portafusibile disgiuntore delle batterie 


1062C16 


di trazione posteriori - S.R. 


Portafusibile disgiuntore delle batterie 


1062C34 Convertitore di corrente continua 


(DC/DC Converter) - S.R. 


1062C36 Inverter del circuito alimentazione 


1062C38 


motore elettrico - S.R. 


batterie di trazione - S.R. 


Centralina elettronica gestione stato di carica - 


1062C40 Sensore di corrente del circuito 


1062C48 


alimentazione motore - Sost. 


OPERAZIONI 


1062C08 - FUSIBILE 
DISGIUNTORE DELLE 
BATTERIE POSTERIORI 


Stacco 


Posizionare la vettura su ponte sollevatore 
Staccare la protezione del vano anteriore. 
Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Alzare il ponte sollevatore. 


. Rimuovere la protezione (1a) dei fusibili disgiun- 


tori sul contenitore batterie posteriore svitando 
le viti (1b). 


. Rimuovere i fusibili disgiuntori (2a) sul conteni- 


tore batterie posteriore utilizzando un idoneo at- 
trezzo (2b). 


Nodo di derivazione (uno) del circuito di alimentazione — 
motore elettrico nel vano motore - Sost. 


Riattacco 


Montare i fusibili disgiuntori utilizzando un ido- 
neo attrezzo. 

Montare la protezione dei fusibili disgiuntori. 
Abbassare il ponte sollevatore. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la protezione del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 
®) 


1062C09 —- FUSIBILE 
DISGIUNTORE DELLE 
BATTERIE ANTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Staccare la copertura del vano anteriore. 
- Rimuovere al Barra di rinforzo montanti anterio- 


_ 


ri. 
Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 


. Rimuovere la protezione del fusibile di potenza 


sul contenitore batterie anteriore (1a) svitando i 
dadi (1b). 


. Rimuovere il fusibile di potenza (2a) utilizzando 
un idoneo attrezzo (2b). 


Riattacco 


506984/02 


Montare il fusibile di potenza utilizzando un ido- 
neo attrezzo 

Montare la protezione del fusibile di potenza. 
Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la copertura del vano anteriore. 


10/1998 


1062 


1062C12 - PORTAFUSIBILE 
(UNO) DEL CIRCUITO 
ALIMENTAZIONE MOTORE 
ELETTRICO - S.R. 


Stacco 


Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
Staccare la copertura del vano anteriore. 
Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Abbassare il ponte sollevatore. 


. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Svitare la vite (1a) e scollegare il collegamento 


elettrico (1b) superiore. 


1. Scalzare il portafusibille. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1. Svitare la vite (1a) e rimuovere il collegamento 
elettrico (1b) inferiore. 


Riattacco 


- Collegare il collegamento elettrico inferiore. 

- Montare il portafusibile. 

- Collegare il collegamento elettrico superiore. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 


1062C14 - PORTAFUSIBILE 
DISGIUNTORE DELLE BATTERIE 
DITRAZIONE ANTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 


ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 


1. Scansare la vaschetta del liquido di riscaldamen- 
to del riscaldatore autonomo (1a) svitando le vi- 
ti (1b). 


Sfilare la protezione in plastica del portafusibile. 

- Rimuovere il Coperchio contenitore batterie an- 
teriori. 

. Svitare le viti di fissaggio del portafusibile. 


. Svitare il dado (2a) e scollegare i cavi elettrici 
(2b). 


Na 


Riattacco 


- Avvitare i dadi e collegare i cavi elettrici delle bat- 
terie. 

- Fissare il portafusibile con le relative viti. 

- Montare il Coperchio contenitore batterie ante- 
riori. 

- Montare la protezione in plastica del portafusibile. 

- Montare la vaschetta del liquido di riscaldamen- 
to e serrare i dadi alla coppia. 
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3 3 Valore 
fi Fissaggio Componente d (daNm) 


Dado per fissaggio M8 3.4 
serbatoio di 
espansione 


- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 
Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 


1062C16 —- PORTAFUSIBILE 
DISGIUNTORE DELLE 
BATTERIE DI TRAZIONE 
POSTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


. Staccare la protezione in plastica dei portafusibili. 

. Svitare le viti di fissaggio (2a) dei portafusibili (2b). 

. Svitare i dadi di fissaggio (3a) e rimuovere i col- 
legamenti elettrici (3b). 


WNa 


Riattacco 


- Collegare i collegamenti elettrici e fissarli con i 
relativi dadi. 

- Montare i portafusibili e fissarli con i relativi dadi. 

- Montare la protezione in plastica. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 
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1062C34 - CONVERTITORE DI 
CORRENTE CONTINUA (DC/DC 
CONVERTER) - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

-  Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


1. Predisporre un idoneo recipiente e scaricare il li- 
quido di raffreddamento motore. 


—- << 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Rimuovere il riparo dei collegamenti elettrici 
DC/DC CONVERTER (1a) svitando le viti (1b). 


2. Scollegare il connettore elettrico DC/DC CON- 
VERTER. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 
1062 


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il DC/DC CON- 
Denominazione Connettore VERTER (1b). 
2 Convertitore DC/DC S55 
= la 1b = 


3. Scollegare i cavi dell’alimentazione batteria ausi- 


liaria. 
4. Scollegare i cavi di alimentazione 216 V. E TE] 
5. Scollegare il cavo di massa trazione. LI il G 
(DI (©) si (e) 
Denominazione Connettore || A i aj 
5 Massa trazione S78 i AI | 
a 9 le) a N 
Eb]: 
pom 1 meme i 
LI 
=> 
© ae | 
Riattacco 


- Posizionare il DC/DC CONVERTER e fissarlo con 
le relative viti. 

- Montare le tubazioni del liquido refrigerante. 

- Collegare il cavo di massa trazione. 

- Collegare i cavi di alimentazione 216 V. 

- Collegare i cavi dell’alimentazione della batteria 
ausiliaria. 

- Collegare il connettore DC/DC CONVERTER. 

- Montare il riparo dei collegamenti elettrici DC/DC 
CONVERTER. 

- Ripristinare il livello del liquido refrigerante. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 


1. Rimuovere le tubazioni del liquido di raffredda- steriori. 
mento (1a) liberandole dalle fascette di fissaggio - Abbassare il ponte sollevatore. . 
(1b). - Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie ante- 
riori. 
- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 
1b - Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 


- Montare la copertura del vano motore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


®) 


1062C36 - INVERTER DEL 
CIRCUITO ALIMENTAZIONE 
MOTORE ELETTRICO - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Staccare la copertura del vano motore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 


ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 


— 


. Predisporre un idoneo recipiente e scaricare il li- 
quido di raffreddamento motore. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


= De to 


1. Scollegare il connettore elettrico INVERTER e 
scansarlo. 
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1062 
Denominazione Connettore 


1 V.M.U. Inverter S01 


2. Rimuovere il riparo dei collegamenti elettrici IN- 
VERTER (2a) agendo sulle relative viti di fissag- 
gio (2b). 


/ 


\} n) 
hei 


o) 


_———<@ - 


o 


1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e scollegare i cavi 
elettrici di alimentazione C.C. (1b). 


2. Svitare i raccordi (2a) e rimuovere i collegamen- 
ti elettrici trifase di alimentazione motore (2b). 


1. Scollegare il cavo di massa trazione. 


Denominazione 


Connettore 


1 Massa trazione S78 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
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1062 di 
2. Scollegare le tubazioni del liquido refrigerante vi 
a) allentando le relative fascette di fissaggio È Fissaggio Gimmonente 5 Malone: 
- Vite fissaggio M6 0.6 
cavo trifase 
su inverter 
- Vite fissaggio M8 13 
cavo trifase 
su inverter 
- Vite fissaggio M10 2.5 
cavo trifase 
su inverter 


Collegare i cavi elettrici di alimentazione C.C. 


” n Valore 
(fi Fissaggio Componente (4) (daNm) 


Vite fissaggio cavo M8 1.3 
su inverter 
(da nodo di 
derivazione) 


Riattacco 


- Posizionare l'INVERTER e fissarlo con le relative 
viti. 

- Montare le tubazioni del liquido refrigerante. 

- Collegare il cavo di massa trazione. 

- Collegare i connettori elettrici trifase di alimenta- 
zione motore., 


Vite fissaggio cavo M10 2.5 
su inverter 
(da nodo di 
derivazione) 


Montare il riparo dei collegamenti elettrici. 
Collegare il connettore elettrico INVERTER. 
Ripristinare il livello del liquido refrigerante. 
Alzare il ponte sollevatore. 

Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie ante- 
riori. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la copertura del vano motore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
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1062C38 —- CENTRALINA 

ELETTRONICA GESTIONE Denominazione Connettore 
STATO DI CARICA BATTERIE DI 1 B.M.- Battery Monitor S40 
TRAZIONE - S.R. 

Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


— 


. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


Riattacco 


- Montare la centralina elettronica fissandola con 
i relativi dadi. 

- Collegare le connessioni elettriche. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

1. Scollegare le connessioni elettriche della centra- - Montare la protezione del vano anteriore. 
lina. 


1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la cen- 
tralina elettronica (1b). 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


1062 


ALIMENTAZIONE MOTORE ELETTRICO 


1062C40 - SENSORE 

DI CORRENTE DEL CIRCUITO 
ALIMENTAZIONE MOTORE - 
SOST. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

-  Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 


(1b) 


1. Aprire il coperchio della protezione il plastica dei 
nodi di derivazione. 


2. Svitare il dadi (2a) e rimuovere i collegamenti 
elettrici (2b). 


1 Sfilare il collegamento elettrico e svitare il dado 
di fissaggio (1a) rimuovendo il sensore di cor- 
rente (1b). 


Denominazione 


lc Sensore di corrente S02 


Connettore 


- Rimuovere il sensore di corrente. 


Riattacco 


- Montare il sensore di corrente avvitando il dado 
di fissaggio. 

- Collegare il collegamento elettrici avvitandolo 
con il relativo dado alla coppia. 


Val 
Fissaggio Componente d (daNim) 
- Dado E per fissaggio M8 16 


cavi su nodo 
di derivazione 


- Chiudere il coperchio della protezione il plastica 
dei nodi di derivazione. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 
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1062C48 - NODO DI 
DERIVAZIONE (UNO) DEL 
CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE 
MOTORE ELETTRICO NEL 
VANO MOTORE - SOST. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Aprire la protezione in plastica del nodo di deri- 
vazione. 


2. Svitare il dadi di fissaggio (2a) e rimuovere col- 
legamenti elettrici (2b). 
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1. Svitare il dado di fissaggio (1a) e rimuovere il 
nodo di derivazione (1b). 


Denominazione Connettore 


lb Nodo diderivazione +12V-216V —S31 


Riattacco 


- Montare il nodo di derivazione e fissarlo con il 
relativo dado di fissaggio. 

- Ripristinare i collegamenti elettrici fissandoli con 
i relativi dadi alla coppia prescritta 


A Valore 
fi Fissaggio Componente 1%) (daNm) 


Dado E per fissaggio M8 16 
cavi su nodo 
di derivazione 
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- Chiudere la protezione in plastica. 

- Montare il ripiano di acceso ai componenti elet- 
tronici. 

-  Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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SOSTITUZIONE DEL CARICABATTERIE DISEGNO 46513629 CON CARICABATTERIE DISEGNO 
46742717. 


Nei casi in cui sia necessario sostituire il caricabatterie installato sulle vetture 1°serie, occorre effettuare le 
operazioni di seguito elencate. 


L'intervento consiste nella sostituzione del caricabatterie installato sulle vetture 1° serie con quello previsto 
per le vetture 2° serie. 


Per l'esecuzione delle operazioni viene fornito un kit (n° 46820599) che comprende i seguenti particolari: 


- Staffa per caricabatterie lato destro disegno 46559574 

- Staffa per caricabatterie lato sinistro disegno 46559575 

- Mensola posteriore completa disegno 46528716 

- Staffa fissaggio DC-DC converter disegno 46516579 

- Viti M8 disegno 1/60431/24 (n.5) 
- Rondelle disegno 1/26467/24 (n.4) 
- Viti M6 disegno 1/08726/24 (n.4) 
- Rivetti M6x16 disegno 1/56244/11 (n.5) 
- Viti disegno 1/30269/21 (n.3) 
- Rondelle disegno 1/26482/21 (n.3) 
- Briglia adattatrice disegno 46809867 

- Connettore AMP 20 vie portafemmina disegno 1/24857/80 

- Terminali disegno 1/23197/44 (n.20) 
- Terminali disegno 1/24834/44 (n.6) 
- Briglia per caricabatteria/tappetini disegno 46746018 

- Connettori PRONER disegno 71718281 (n.2) 

- Terminali per connettori Proner disegno 71718282 (n.6) 

- Capocorda ad occhiello diam. 8 disegno 1/20498/44 


Il caricabatterie (n.46742717) e la dima per foratura scocca (n.1870824000) 
devono essere richiesti separatamente. 


Tempo 


Il tempo totale per effettuare l'intervento è di h. 2.55 


Procedura 


- Disporre la vettura sul ponte sollevatore, 
mettere in sicurezza l'impianto elettrico ri- 
muovendo i fusibili dell'impianto di trazio- 
ne come indicato sul Manuale di Ripara- 
zione e scollegando il morsetto negativo 
della batteria ausiliaria. 


1. Staccare il caricabatterie come descritto sul 
. Manuale di Riparazione (op. 1062A08), 
scollegando la briglia di collegamento dal 
fusibile (1) e dal nodo negativo (2). 
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1. Staccare la staffa posteriore di fissaggio del 
caricabatteria. 


2. Per vetture con staffa portarelè (1) posta 
anteriormente al caricabatteria, svitare le viti 
di fissaggio della staffa alla scocca, staccare 
i relè dalla staffa ed eseguire 2 fori diam. 6,5 
ad una distanza di 15 mm. dai fori esistenti, 
in modo da poter fissare la staffa in posizio- 
ne avanzata rispetto a quella originale. Pro- 
teggere il bordo dei fori eseguiti con un i- 
doneo prodotto anticorrosione. Riattaccare 
quindi la staffa portarelè in posizione avan- 
zata. 


Nota. Le vetture di più recente produzione 
hanno i relè raggruppati sul lato de- 
stro del vano posteriore. 


3. Staccare la mensola posteriore completa 
svitando le relative viti di fissaggio. 


4. Svitare il dado posteriore (1) di fissaggio 
della staffa di supporto relè e presa diagno- 
si, quindi allentare il dado anteriore (2) in 
modo da poter ruotare la staffa nella posi- 
zione verticale. 
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1. Posizionare la dima di foratura (disegno 
1870824000) del pianale e fissarla con 2 viti 
(1) ai fori esistenti, quindi tracciare la posi- 
zione dei fori (2) che devono essere esegui- 
ti. 


2. Rimuovere la dima ed eseguire i fori diam.9 
mm. Provvedere alla protezione della lamiera 
con un idoneo prodotto anticorrosione. 


Nota. Pulire la zona di intervento aspirando 
accuratamente i residui delle forature. 


- Applicare gli inserti filettati "Nutset” (dise- 
gno 1/56244/11) nei fori e bloccarli in po- 
sizione utilizzando l'apposito attrezzo. 


3. Posizionare la nuova mensola posteriore 
(disegno 46528716) e fissarla con le relati- 
ve viti. 


4. Fissare con viti M6 (disegno 1/08726/24) 
la staffa lato destro del caricabatteria (dise- 
gno 46559574). i 
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. Montare sul nuovo caricabatterie (disegno 


46742717) la staffa lato sinistro (disegno 
46559575) utilizzando le viti M8 (disegno 
1/60431/24) e le rondelle (disegno 
1/26467/24). Imbastire le viti di fissaggio 
M6 (disegno 1/087260/24) del caricabat- 
teria lato sinistro (1) e posizionare il cari- 
cabatteria; fissarlo con viti M8 (disegno 
1/60431/24) (2) alla staffa lato destro, 
quindi arretrarlo per recuperare la corsa 
delle asole sulla staffa lato sinistro e serrare 
le relative viti. Riposizionare la staffa di 
supporto relè e presa di diagnosi prece- 
dentemente scansata. 


. Collegare il cavo rosso in uscita dal carica- 


batteria al fusibile (1) ed il cavo azzurro al 
nodo di derivazione negativo (2). 


. Scansare il rivestimento vano e staccare la 


staffa di fissaggio del convertitore DC-DC. 


. Posizionare il complessivo filtri caricabatte- 


ria fissandolo provvisoriamente alla menso- 
la posteriore, quindi tracciare il punto di 
sovrapposizione con la mensola anteriore. 
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Nota. Coprire accuratamente il vano posterio- 
re prima di eseguire il passo seguente, 
al fine di evitare la caduta dei residui di 
lavorazione. 


- Rimuovere il complessivo filtri ed eseguire 
uno scanso nella mensola anteriore per 
permettere l'inserimento dell'aletta della 
staffa filtri; proteggere con un idoneo pro- 
dotto anticorrosione l'area del taglio. 


1. Montare un inserto filettato M6 (disegno 
1/56244/11) nel foro (1) per il fissaggio 
anteriore del complessivo filtri sulla nuova 
staffa di fissaggio del convertitore DC-DC 
(disegno 46516579), Posizionare la staffa e 
fissarla in posizione con le relative viti. 


2. Smontare il connettore a 25 vie di collegamento del vecchio caricabatteria e, sostituendo i terminali dei 
singoli conduttori con quelli forniti nel kit, assemblare il nuovo connettore portafemmina (AMP 20 vie 
disegno 1/24857/80) in accordo allo schema allegato. Nastrare quindi il cablaggio in prossimità del 
connettore isolando adeguatamente i conduttori non utilizzati. 


Nota. Intestare i conduttori con sezione 0,5 mm? con terminali 1/23197/44 ed i conduttori da 1 mm? con 
terminali 1/24834/44, 


1 10 10 1 Cc 
B N 
O 
"0027 
15 
CONNETTORE CIRCOLARE AMP 16 VIE 
9 20 9 PER CARICA BATTERIE 2? SERIE 


CONNETTORE: AMP.Z5V0E na CONNETTORE AMP__CONNETTORE AMP 


PER CARICABATTERIE 1° SERIE 
ULTIL MULTILOCK 20 VIE 
I PINS 1,5,8,13,14 NON SONO COLLEGATI procio iii 


I PINS 2,18,19,20 NON SONO COLLEGATI 


X= tagliare i cavi {il cavo G non va collegato} 


O0OANDUIAWN- 


PORRE INTRA CONNETTORE AMP MULTILOCK 
PER CARICABATTERIE 1° SERIE 20 VIE PORTAFEMMINE piana - iaia pit 
(DA ELIMINARE) (DA COLLEGARE AL POSTO DEL Ù ‘ 


CONNETTORE AMP 25 VIE, 
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1. Sostituire il terminale ad occhiello del cavo 
nero di massa con quello fornito diam. 8 
mm (disegno 1/20498/44) e fissarlo alla 
carcassa del caricabatterie con una vite M8 
(disegno 1/60431/24). 


2. Tagliare l'occhiello del cavo colore GV e 
intestare i conduttori dei cavo di alimenta- 
zione AC (di colore bianco) con i terminali 
per connettore Proner (disegno 
71718282) ed assemblare il connettore 
(disegno 71718281) rispettando le posi- 
zioni dei colori del cavo di alimentazione 
caricabatterie. Collegare la giunzione e fis- 
-sarla, tramite la fascetta di supporto (1), 
alla staffa destra caricabatterie. 


3. Installare la briglia di collegamento (dise- 
gno 46809867) sul filtro caricabatterie e 
collegare la giunzione precedentemente 
predisposta. 


4. Montare il complessivo filtri caricabatterie e 
fissarlo con le relative viti (disegno 
1/30269/21) e rondelle (disegno 
1/26482/21). 


- Rimontare la copertura vano posteriore. 


- Reinstallare i fusibili di protezione impianto 
di trazione e collegare il morsetto negativo 
della batteria. 


- Effettuare la prova di funzionamento vettura e 
la prova di ricarica (accensione spia ricarica 
sul quadro). 
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Cmp. Descrizione Validità 


1088B Serbatoio e radiatore raffreddamento motore - 


1088C Pompa acqua e termostato - 


1088D Tubazioni e manicotti liquido raffreddamento - 


1088E Dispositivi di controllo temperatura acqua - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


D 


Rif. Denominazione Cmp. 

1 SERBATOIO E RADIATORE RAFFREDDAMENTO MOTORE 1088B 
2 POMPA ACQUA E TERMOSTATO 1088C 
3 TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO RAFFREDDAMENTO 1088D 
4 DISPOSITIVI DI CONTROLLO TEMPERATURA ACQUA 1088E 
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1088B - SERBATOIO E RADIATORE 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 


Codice Operazione Validità 


1088B10 Serbatoio alimentazione raffreddamento motore - 
1088B20 Radiatore raffreddamento motore - S.R. - 


1088B50 Valvola/tubazione di sfiato circuito 
raffreddamento motore- S.R. - 


OPERAZIONI Riattacco 


- Montare il tubo di alimentazione impianto raf- 
1088B10 - SERBATOIO freddamento motore sul serbatoio sostituendo la 
ALIMENTAZIONE fascetta di fissaggio. 

DI - Montare il serbatoio liquido raffreddamento mo- 
RAFFREDDAMENTO MOTORE tore e fissarlo con i relativi dadi. 
S.R. - Rifornire l'impianto di raffreddamento motore 
con il liquido. 
Stacco 
- Staccare la protezione del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- I Tipo Componente Denominazione O.tà 
ri. 
- Scollegare il morsetto negativo della batteria. Liquido CONTR. LIV. E Paraflu 11 5.5 
RIPR. LIQUIDO Liquido 
1. Svitare i dadi di fissaggio. RAFFRED. 
T. 
2. Sfilare dal serbatoio il tubo di alimentazione im- MO 
pianto raffreddamento motore (2a) rimuovendo 
la fascetta di fissaggio (2b) e recuperare il liqui- 2 . : 
do di raffreddamento in un recipiente idoneo. E sore il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria 
3. Rimuovere il serbatoio liquido raffreddamento - Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
motore. - Montare la protezione del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


RAFFREDDAMENTO MOTORE 


® 


1088B20 - RADIATORE 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 

siliaria. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Rimuovere il Passaruota anteriore lato destro. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Rimuovere il Paraurti anteriore. 

Predisporre un idoneo recipiente per lo scarico 

del liquido di raffreddamento. 


1. Rimuovere la fascetta di ritegno (1a) e scollega- 
re la tubazione tra radiatore ed elettropompa (1b) 
lato radiatore. 


- Procedere con lo scarico del liquido di raffredda- 
mento. 


2. Rimuovere la fascetta di ritegno (2a) e scollega- 
re la tubazione tra radiatore e vaschetta (2b) lato 
radiatore 

3. Rimuovere la fascetta di ritegno (3a) e scollega- 
re la tubazione tra radiatore e motore elettrico 
(3b) lato radiatore. 


im 


1. Scollegare il connettore dell'elettroventilatore ra- 
diatore. 


Denominazione 


1 Elettroventilatore radiatore N11 


Connettore 


1. Scalzare la tubazione di sfiato dalla propria sede 
e scansarla. 
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1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la staffa di soste- 
gno del radiatore (1b). 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere l’elet- 
troventilatore completo di staffa (1b). 

2. Rimuovere la fascetta di ritegno (2a) e scollega- 
re la tubazione di sfiato (2b). 


4 Seicento Elettra 


RAFFREDDAMENTO MOTORE 


Riattacco 


Collegare la tubazione di sfiato. 

Montare l’elettroventilatore completo di staffa. 
Montare il radiatore. 

Montare la staffa di fissaggio del radiatore. 
Collegare il connettore dell'elettroventilatore. 
Calzare la tubazione di sfiato nella propria sede. 
Collegare la tubazione tra radiatore e motore 
elettrico lato radiatore. 

Collegare la tubazione tra radiatore e vaschetta 
lato radiatore. 

Collegare la tubazione tra radiatore ed elettro- 
pompa lato radiatore. 

Montare il Paraurti anteriore. 

Alzare il ponte sollevatore. 

Montare il Passaruota anteriore. 

Abbassare il ponte sollevatore. 

Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la protezione del vano anteriore. 
Procedere con il ripristino del liquido di raffred- 
damento. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 


® 


1088B50 —- 
VALVOLA/TUBAZIONE DI 
SFIATO CIRCUITO 
RAFFREDDAMENTO MOTORE - 
S.R. 


Stacco 
- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare la valvola di sfiato (1b) alloggiata nel vano 


anteriore lato destro. 


lb da DN Lal 
la SH YY>= 


n 


1. Scollegare la tubazione su DC/DC converter (1a) 
rimuovendo la fascetta di fissaggio (1b). 
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-  Alzare il ponte sollevatore. 


1. Scollegare la tubazione lato motore. 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
- Rimuovere la protezione in gomma e scalzare la 
tubazione. 


Nota: La valvola di sfiato lato trazione viene sosti- 
tuita con tutta la tubazione. 


Riattacco 


- Montare la nuova valvola di sfiato completa di 
tubazione lato trazione. 

- Collegare la tubazione lato motore e fissarla con 
la relativa fascetta. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Collegare la tubazione lato DC/DC Converter e fis- 
sarla con la relativa fascetta. 

- Collegare la valvola di sfiato lato anteriore e fis- 
sarla con la relativa fascetta. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 
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Codice Operazione Validità 


1088C82 Elettropompa acqua del circuito raffreddamento 
motore elettrico - S.R. - 


OPERAZIONI 


1088C82 - ELETTROPOMPA 
ACQUA DEL CIRCUITO DI 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 
ELETTRICO - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Paraurti anteriore. 


1. Scollegare la tubazione acqua tra elettropompa e 
radiatore (1a) lato elettropompa rimuovendo le 
fascette di fissaggio (1b). 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- 
gare la tubazione acqua fra elettropompa ed in- 
verter (2b) lato elettropompa. 


_ 


. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere l’elet- 
tropompa dalla staffa di supporto (1b). 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio alla staffa di 

supporto dell’elettropompa (2a) allentando la vi- 

te (2b). 


I 
U 


1. Staccare il cablaggio (1a) dalla fascetta di ritegno 
e scollegare il connettore elettrico dell’elettro- 


pompa (1b). 
Denominazione Connettore 
1 Pompa liquido refrigerante S65 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 


Li 1088 


Riattacco 


- Montare la fascetta di fissaggio alla staffa di sup- 
porto dell’elettropompa. 

- Montare l’elettropompa. 

- Collegare il connettore elettrico dell’elettropom- 
pa e vincolare il cablaggio nella propria sede. 

- Collegare la tubazione acqua fra elettropompa e 
inverter. 

- Collegare la tubazione acqua fra elettropompa e 
radiatore. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 

- Montare il Paraurti anteriore. 


S 
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1088D - TUBAZIONI E MANICOTTI LIQUIDO 
RAFFREDDAMENTO 


© 


Codice Operazione Validità 


1088D74 Tubazione mandata da elettropompa a Inverter - S.R. - 


1088D76 Tubazione mandata da Inverter 
a Convertitore DC/DC - S.R. - 


1088D78 Tubazione mandata da Convertitore DC/DC 
a motore elettrico - S.R. - 


1088D80 Tubazione di ritorno da motore elettrico 
a radiatore - S.R. - 


O P È RAZ | O N I - Rimuovere il Riscaldatore autonomo completo. 


1088D74 - TUBAZIONE ei 
MANDATA DA ELETTROPOMPA svincolandola dagli anelli in plastica di ritegno. 
A INVERTER - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriore. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere il Paraurti anteriore. 

- Scaricare l'impianto dal liquido di raffreddamen- 
to motore. 


1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il primo tratto flessibile della tubazione (1b). 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il secondo tratto flessibile della tubazione 
(1b) alloggiato dietro il contenitore batterie ante- 
riori lato destro. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 
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1. Svitare il dado della testa snodata tirante regi- 


strabile della ruota anteriore destra. 


1. Separare le teste snodate tiranti registrabili con 
l'attrezzo e scansare. 


Denominazione Codice 


1847035000 


1 Estrattore 
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1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scollega- 
re il secondo tratto rigido della tubazione (1b) 
svincolandolo dagli anelli in plastica d ritegno (1c). 


2. Rimuovere le fascette di fissaggio (2a) e scolle- 
gare il terzo tratto flessibile della tubazione (2b). 


2a la = 
T- 


1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il terzo tratto rigido della tubazione (1b) li- 
berandolo dai vincoli di ritegno (1c). 


2. Rimuovere le fascette di fissaggio (2a) e scollega- 
re il quarto tratto flessibile della tubazione (2b). 
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- Rimuovere la Ruota (una) posteriore lato destro. 1. Scollegare l’ultimo tratto flessibile della tubazio- 
° DS » ne (2a) su inverter rimuovendo le fascette di fis- 
1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- saggio (2b). 


gare il quarto tratto rigido della tubazione (1b). 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


Riattacco 


- Montare la tubazione flessibile su inverter fis- 
sandola con la relativa fascetta. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare la quarta tubazione rigida e fissarla con 
le relative fascette. 

- Montare la Ruota (una) posteriore destra. 

- Montare le tubazioni in modo alternato tra quel- 
le flessibili e quelle rigide fissandole con le rela- 
tive fascette e vincolandole con gli anelli in pla- 
stica di ritegno fino al secondo tratto rigido. 

- Unire le teste snodate tiranti registrabili ed avvi- 
tare i dadi di fissaggio alla coppia prescritta. 


: l Valore 
Cf Fissaggio Componente d (daNm) 


- Dado Teste snodate M10 3.4 
tiranti 
registrabili 


- Avvitare i dadi di bloccaggio dei tiranti sterzo re- 
gistrabili alla coppia. 


Valore 
Sf Fissaggio Componente d (daNm) 
- Dado Tiranti sterzo M12 3.4 
registrabili 
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- Collegare il secondo tratto flessibile e fissarlo 
con le relative fascette. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Collegare il primo tratto rigido e fissarlo con le 
relative fascette. 

- Montare il Riscaldatore autonomo completo. 

- Collegare il primo tratto flessibile su elettropom- 
pa e fissarla con le relative fascette. 

- Montare il Paraurti anteriore. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
Steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriore. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 

- Procedere con il ripristino del liquido di raffred- 
damento. 


1088D76 —- TUBAZIONE 
MANDATA DA INVERTER A 
CONVERTITORE DC/DC - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 
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1. Scollegare il connettore elettrico del DC/DC Con- 
verter. 


Denominazione 


- Convertitore DC/DC S55 


Connettore 


2. Allentare le fascette di fissaggio (2a) e staccare la 
tubazione (2b). 


Riattacco 


- Montare la tubazione e fissarla con le relative fa- 
scette di ritegno. 

- Collegare il connettore elettrico del DC/DC Con- 
verter 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti ele- 
tronici. 

-  Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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1088D78 - TUBAZIONE - Ailzare il ponte sollevatore. 

MANDATA DA CONVERTITORE 1. Rimuovere la fascetta di ritegno della tubazione 
DC/DC A MOTORE ELETTRICO lato anteriore del motore. 

- S.R. 

Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Staccare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici (1a) agendo sulle relative viti di fissaggio 
(1b). 


- Abbassare il ponte sollevatore. 
- Rimuovere la tubazione scalzando la protezione 
in gomma. 


Riattacco 


- Montare la tubazione calzando la protezione in 
gomma. 

- Fissare la tubazione lato motore anteriore con la 
relativa fascetta di ritegno. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Fissare la tubazione lato DC/DC Converter con la 
relativa fascetta di ritegno. 

- Montare il ripiano di accesso ai componenti elet- 
tronici. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 

1. Rimuovere la fascetta di ritegno lato DC/DC Con- terniori. — . | 
verter. - ue il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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(8) 
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1088D80 - TUBAZIONE DI 
RITORNO DA MOTORE 
ELETTRICO A RADIATORE - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

-  Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere il Paraurti anteriore. 

- Predisporre un idoneo recipiente sotto il radiato- 
re atto al recupero del liquido di raffreddamento. 

- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Predisporre un idoneo recipiente e scaricare l’im- 
pianto dal liquido di raffreddamento. 


TP 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il primo tratto flessibile della tubazione (1b) 
lato radiatore. 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio e scollegare il 
primo tratto rigido della tubazione. 
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1 Estrattore 


2. Rimuovere le fascette di fissaggio (2a) e scolle- 
gare il secondo tratto flessibile della tubazione 
(2b) alloggiato dietro il contenitore batterie ante- 
riori lato sinistro. 


1. Svitare il dado della testa snodata tirante regi- 
strabile della ruota anteriore sinistra. 


1. Separare le teste snodate tiranti registrabili con 


l'attrezzo e scansare. 


Denominazione Codice 


1847035000 
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. Rimuovere la Ruota (una) posteriore lato sinistro. 

. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il quarto tratto rigido della tubazione (1b) 
svincolandola dagli anelli di tenuta (1c). 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- 

gare l’ultimo tratto flessibile della tubazione (2b) 

lato motore. 


DW 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il secondo tratto rigido della tubazione (1b) 
liberandola dagli anelli di ritegno (1c). 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- 
gare il terzo tratto flessibile della tubazione (2b). 


Riattacco 


- Montare la tubazione flessibile su motore fissan- 
dola con la relativa fascetta. 

- Montare la quarta tubazione rigida e fissarla con 
le relative fascette. 

- Montare la Ruota (una) posteriore sinistra. 

- Montare le tubazioni in modo alternato tra quel- 
le flessibili e quelle rigide fissandole con le rela- 
tive fascette e vincolandole con gli anelli in pla- 
stica di ritegno fino al secondo tratto rigido. 

- Unire le teste snodate tiranti registrabili ed avvi- 
tare i dadi di fissaggio alla coppia prescritta. 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare il terzo tratto rigido della tubazione (1b). a . Valore 
2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- Sf Fissaggio Componente 2) (daNm) 
gare il quarto tratto flessibile della tubazione (2b). 2 Dado Teste snodate  M10 3.4 
tiranti 
registrabili 


- Avvitare i dadi di bloccaggio dei tiranti sterzo re- 
gistrabili alla coppia. 


a Valore 
Sf Fissaggio Componente d (daNm) 


- Dado Tiranti sterzo M12 3.4 
registrabili 


- Collegare il secondo tratto flessibile e fissarlo 
con le relative fascette. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Collegare il primo tratto rigido e fissarlo con le 
relative fascette. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RAFFREDDAMENTO MOTORE 


È 1088 


- Collegare il primo tratto flessibile sul radiatore e 
fissarla con le relative fascette. 

- Montare il Paraurti anteriore. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriori. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 

- Procedere con il ripristino del liquido di raffreda- 
mento. 


= 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


1088 


RAFFREDDAMENTO MOTORE 


1088E - DISPOSITIVI DI CONTROLLO 


TEMPERATURA ACQUA 


Codice Operazione 


elle operazioni — 


Validità 


1088E10 Elettroventilatore raffreddamento radiatore - S.R. - 


1088E 10 - ELETTROVENTILATORE 
RAFFREDDAMENTO 
RADIATORE - S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere il Passaruota anteriore lato sinistro. 
- Rimuovere il Paraurti anteriore. 


1. Rimuovere la protezione inferiore del contenito- 
re batterie trazione anteriore (1a) svitando i dadi 
di fissaggio (1b). 


1. Scollegare il connettore elettrico dell’elettroven- 
tilatore. 


Denominazione 


1 Elettroventilatore radiatore N11 


Connettore 


1. Svitare le viti di fissaggio al radiatore e rimuove- 
re l'elettroventilatore completo di staffa suppor- 
to. 

2. Svitare i dadi di fissaggio (2a) e rimuovere la 
staffa di supporto (2b). 


Riattacco 


- Avvitare l'elettroventilatore alla sua staffa di fis- 
saggio. 

- Montare l'elettroventilatore completo di staffa 
sul radiatore. 

- Collegare il connettore elettrico dell’elettroventi- 
latore. 

- Montare la protezione inferiore del contenitore 
batterie trazione anteriore. 

- Montare il Paraurti anteriore. 

- Montare il Passaruota anteriore lato sinistro. 
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FROCEDURE FER LE RIFARAZIONI 


21 


CAMBIO 


506984/02 10/1998 Seicento Elettra 


21 


Validità 


CAMBIO 


oli 
@ | 
© 

(® 
a 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


Riduttore di velocità con differenziale 
Comandi esterni riduttore di velocità 


Descrizione 


- INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 
2140 
INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


Sgr. 
2145 


pS ì ema 
4 
ZA __| 


AYAS 
QUIZ: 


fe: 
CATE 


N WZZZ - 
LAN 7 
ATi= 


(-_ZIXNN 
\a 


Sgr. 
2140 
2145 


Seicento Elettra 


RIDUTTORE DI VELOCITÀ 
10/1998 


CON DIFFERENZIALE 


COMANDI ESTERNI x 
RIDUTTORE DI VELOCITÀ 


Denominazione 


506984/02 


Rif. 


() 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
de RIDUTTORE DI VELOCITÀ CON DIFFERENZIALE 


2140 


Cmp. Descrizione 


2140A Complessivo riduttore di velocità con differenziale - 


2140D Differenziale del riduttore meccanico - 
INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 
Î 


S VAN ARI, 
ins 
LA 


INN 94 
ILLY 


al 
Rif. Denominazione Cmp. 
1 COMPLESSIVO RIDUTTORE DI VELOCITÀ CON DIFFERENZIALE 2140A 
2 DIFFERENZIALE DEL RIDUTTORE MECCANICO 2140G 


2140A - COMPLESSIVO RIDUTTORE DI VELOCITÀ 
DIFFERENZIALE 


Codice Operazione Validità 


2140A04 Olio riduttore meccanico con differenziale - - 
Verifica livello ed eventuale ripristino 


2140A10 Riduttore meccanico con differenziale - S.R. - 
Comprende S.R. motore elettrico 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


2140 


RIDUTTORE DI VELOCITÀ CON DIFFERENZIALE de 


OPERAZIONI 


2140A04 - OLIO RIDUTTORE 
MECCANICO CON 
DIFFERENZIALE - VERIFICA 
LIVELLO ED EVENTUALE 
RIPRISTINO 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
-  Alzare il ponte sollevatore. 


1. Svitare il dado di riempimento e verificare che il 
livello dell'olio sfiori il bordo inferiore del foro. 


- Se necessario rabboccare fino a ripristinare il li- 
vello prescritto. 


2340A10 - RIDUTTORE 
MECCANICO CON 
DIFFERENZIALE - S.R. - 
COMPRENDE S.R. MOTORE 
ELETTRICO 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Rimuovere il Motore e gruppo motopropulsore. 


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il supporto rigido 
del motore elettrico/riduttore lato posteriore del 
riduttore (1b). 

2. Svitare le viti e rimuovere con cautela il gruppo 
riduttore meccanico con differenziale. 


Riattacco 


- Fissare con le relative viti il supporto rigido del 
motore elettrico/riduttore lato posteriore del ri- 
duttore alla coppia. 


È 3 Valore 
Cf Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite M10 5.8 


per fissaggio 
staffa 
a riduttore 


- Montare il riduttore meccanico con differenziale 
e fissarlo con le relative viti alla coppia prescrit- 
ta. 


l . Valore 
ff Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite TE M10 5.2 


fissaggio 
unione motore 
riduttore 


- Montare il Motore e gruppo motopropulsore. 

- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
teriore. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


de RIDUTTORE DI VELOCITÀ CON DIFFERENZIALE 


2140 


Codice Operazione 


140 DIPEERONAALE DEL DOTTORE MESGANICO 


Validità 


2140D50 Flangia unica su differenziale del riduttore 


maccanico - S.R. 


2140D51 Flangia unica su differenziale del riduttore meccanico -  - 


S.R. a semialbero staccato 


OPERAZIONI 


2140D50 - FLANGIA UNICA SU 
DIFFERENZIALE DEL 
RIDUTTORE MECCANICO - 
S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 
- Alzare il ponte sollevatore. 


— 


ziale. 


si INAZR 


Si KE 


506984/02 10/1998 


. Rimuovere le spine di fissaggio del giunto tripo- 
de (1a) e scansare i semiassi (1b) lato differen- 


Seicento Elettra 


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere la flangia (1b). 


Riattacco 


- Montare la flangia e fissarla con le relative viti. 
- Montare il semiassi sul differenziale. 
- Abbassare il ponte sollevatore. 


2140D51 - FLANGIA UNICA SU 
DIFFERENZIALE DEL 
RIDUTTORE MECCANICO - 
S.R. A SEMIALBERO 
STACCATO 


Fare riferimento a op. 2140D50 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
ds COMANDI ESTERNI RIDUTTORE DI VELOCITÀ 


2145 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Cmp. Descrizione Validità 


2145A Comandi esterni del riduttore di velocità - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione 


1 COMANDI ESTERNI DEL RIDUTTORE DI VELOCITÀ 2145A 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
COMANDI ESTERNI RIDUTTORE DI VELOCITÀ de 


2145 


2145A - COMANDI ESTERNI DEL RIDUTTORE 
DI VELOCITA 


Codice Operazione Validità 


2145A10 Dispositivo selezione marce vettura elettrica - 


2145A14 Manopola del dispositivo selezione marce 
vettura elettrica - S.R. - 


OPERAZIO NI 1. Scollegare il connettore per l'illuminazione pan- 


nello del selettore. 


2145A10 - DISPOSITIVO 2. Scollegare il connettore per la regolazione asset- 

SELEZIONE MARCE VETTURA IRE 

ELETTRICA - S.R. si 

Stacco Denominazione Connettore 
2 Comando assetto proiettori H15 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 


- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 3. Scollegare il connettore del selettore marce. 
siliaria. 
- Rimuovere la Manopola del dispositivo selezio- 
ne marce vettura elettrica. 14 sea 
Denominazione Connettore 


- Rimuovere la mascherina serigrafata del seletto- 
re marce. 3 Selettore cambio marce 


—_ 


. Svitare le viti (1a) e rimuovere il supporto selet- 
tore (1b). 

. Rimuovere l'indicatore spia per la segnalazione 
dell'avvenuto avviamento. 


Denominazione Connettore 


2 Spia avvenuto avviamento EE1I 


fn 
3 
y 


N 


1. Svitare le viti di fissaggio (1a) e rimuovere il se- 
lettore cambio marce (1b). 


Denominazione Connettore 


1b Selettore cambio marce HE1 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


CS COMANDI ESTERNI RIDUTTORE DI VELOCITÀ 


2145 


n= 7 pr 
Go {I} 


Riattacco 


- Montare il selettore cambio marce avvitandolo 
con le relative viti di fissaggio. 

- Collegare il connettore del selettore cambio mar- 
ce. 

- Collegare il connettore per la regolazione asset- 
to proiettori. 

- Collegare il connettore per l'illuminazione pan- 
nello del selettore. 

- Montare l'indicatore spia avvenuto avviamento. 

- Montare il supporto del selettore cambio marce 
avvitandolo con le relative viti. 

- Montare la mascherina serigrafata del supporto 
selettore cambio marce. 

- Montare la Manopola del dispositivo selezione 
marce vettura elettrica. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 


506984/02 10/1998 


2145A14 - MANOPOLA DEL 
DISPOSITIVO SELETTORE 
MARCE VETTURA ELETTRICA - 
S.R. 


Stacco 


1. Rimuovere la manopola fissata a pressione. 


Riattacco 


- Montare la manopola del selettore marce impri- 
mendole una leggera pressione verso il basso. 
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FROCEDURE FER LE RIFARAZIONI 


41 


D 


Ma 


STERZO 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


STERZO 
41 


- INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 
Sgr. Descrizione Validità 
4110 Comando sterzo e tiranteria - 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


i SS gr 
Te N 
e | aa 
P_i S 


7 1 7 sl 
IG TB 
e 


x GA 
ì\ A ? NÉ 1 | 
N\Z7” E I 


Rif. Denominazione 
1 COMANDO STERZO E 4110 
TIRANTERIA 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
COMANDO STERZO E TIRANTERIA 


Cmp. Descrizione Validità 


4110D Impianto elettrocomando sterzo - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPP 
— s; 


1 egede piue è 
e Nas 

. Se e % ] ) 
FT }]%WWkx SA 


1 NN c 9 STD 
ge yy La 


fo PART 


\ 6 
4 


Rif. Denominazione Cmp. 


1 IMPIANTO ELETTROCOMANDO STERZO 4110D 


e __ _u1r_———————»—»<-<wwxw-.-."5EE ?°? ‘'SPS ME 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
COMANDO STERZO E TIRANTERIA 


4110 


4110D - IMPIANTO ELETTROCOMANDO STERZO 


dI 


_ 


Codice Operazione Validità 


4110D20 Dispositivo elettrocomando sterzo - S.R. - 


4110D40 Centralina elettronica elettrocomando sterzo - S.R. - 


OPERAZIONI Riattacco 


- il di iti i n ive vi- 
4110D20 - DISPOSITIVO (ERRE dispositivo e fissarlo con le relative vi 
ELETTROCOMANDO STERZO - - Avvitare il giunto cardanico superiore del pian- 
S.R tone sterzo. 
viali - Collegare il connettori elettrici. 
Stacco - Montare il Rivestimento plancia portastrumenti. 
- Montare il Commutatore di avviamento comple- 
- Staccare la copertura del vano anteriore. to. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- - Montare il Devioguida completo. 
ri. - Montare il Rivestimento del piantone guida. 
- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- - Montare il Volante. 
siliaria. - Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
- Rimuovere il Volante. siliaria. 
- Rimuovere il Rivestimento del piantone guida. - Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
- Rimuovere il Devioguida completo. - Montare la copertura del vano anteriore. 
- Rimuovere il Commutatore di avviamento com- 
pleto. 
- Rimuovere il Rivestimento plancia portastru- 
menti. 


1. Scollegare i connettore elettrici. 


Denominazione Connettore 


1 Attuatore servoguida elettrica S98 


2. Svitare la vite del giunto cardanico superiore del 
piantone sterzo. 

3. Svitare le viti di fissaggio (3a) e rimuovere il di- 
spositivo elettrocomando sterzo (3a). 


2 Seicento Elettra 506984/02 10/1998 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


COMANDO STERZO E TIRANTERIA 
LE 4110 
4110D40 - CENTRALINA 
ELETTRONICA 
ELETTROCOMANDO STERZO - 
S.R. 
Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 


ri. 
- Scollegare il morsetto e negativo della batteria 


ausiliaria. 

- Scalzare il rivestimento del pavimento lato pas- 
seggero. 

1. Scollegare il connettori elettrici della centralina 
elettronica. 

Denominazione Connettore 

1 Centralina servoguida elettrica S98 


2. Svitare i dadi di fissaggio e rimuovere la centra- 
lina. 


Riattacco 


- Montare la centralina elettrica e fissarla con i re- 
lativi dadi. 

- Collegare i connettori elettrici. 

- Calzare il rivestimento del pavimento lato pas- 
seggero. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 


_————____yc@halhahmtatét&tmt&@&«tétmàtqgqmemwmt mM M@Mtmzmk&m&tmt =<«&«T———A-+A«<*EcR0vEEEI = Zanini. rr È.’ = 
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FRHOCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SOSPENSIONI E 
RUOTE 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


Î SOSPENSIONI E RUOTE 
Ea 44 


- INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


. Indice dei sot 


Sgr. Descrizione Validità 


4420 SOSPENSIONE POSTERIORE 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 
i 


Rif. Denominazione 


1 SOSPENSIONE POSTERIORE 


Sgr. 
4420 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
SOSPENSIONE POSTERIORE 


sr 4420 


% 
I 
i 
È 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


ndice dei complessivi | 


Cmp. Descrizione Validità 


4420D Assale/traversa sospensione posteriore - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione 


1 ASSALE/TRAVERSA SOSPENSIONE POSTERIORE 


506984/02 10/1998 Seicento Elettra 1 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


4420 


SOSPENSIONE POSTERIORE 


4420D - ASSALE/TRAVERSA SOSPENSIONE 


POSTERIORE 


Codice Operazione 


| Indice delle operazioni — 


Validità 


4420D10 Assale sospensione posteriore - 
S.R. comprende spurgo aria 


4420D20 Assale sospensione posteriore - Sost. - Comprende: - 
S.R., verifica, trasferimento particolari e spurgo aria 


OPERAZIONI 


4420D10 - ASSALE 
SOSPENSIONE POSTERIORE 
S.R. COMPRENDE SPURGO 
ARIA. 


Fare riferimento a op. 4420D20. 


4420D20 - ASSALE 
SOSPENSIONE POSTERIORE - 
SOST. - COMPRENDE: S.R., 
VERIFICA, TRASFERIMENTO E 
SPURGO ARIA. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore della batterie 
anteriori. 

-  Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori della batterie po- 
steriori. 

- Rimuovere le Ruote (due) posteriori. 


— 


. Scollegare i connettori delle elettroventole di 
ventilazione contenitore batterie lato destro (1a) 
e lato sinistro (1b). 


Denominazione 


la  Elettroventilatore contenitore S35 
batterie post. 


Connettore 


1b  Elettroventilatore contenitore S36 
batterie post. 


2 Seicento Elettra 


2. Scollegare il connettore del cavo inverter —- con- 
tenitore batterie posteriore lato contenitore. 


= Mi 7A 
san] EC] Ai 


“000, 


Ad 
>—\ EE<T 


N 
= 


1. Svitare la vite (1a) e scansare l’ammortizzatore 


506984/02 10/1998 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


E SOSPENSIONE POSTERIORE 


- Rimuovere la Molla a elica della sospensione po- 
steriore (una) sx o dx. 

- Rimuovere la Molla a elica della sospensione po- 
steriore rimanente. 

- Ripristinare il fissaggio degli ammortizzatori ai 
bracci oscillanti, onde evitare intralci nelle suc- 
cessive operazioni. 


— 


. Rimuovere le spine di fissaggio del giunto tripo- 
de (1a) e scansare i semiassi (1b) lato differen- 


ziale. 
SIE "9 © 


PO = 
È. Na 


GT 


- Abbassare il ponte sollevatore. 


= 


1. Aspirare il liquido freni dal serbatoio con una si- 
ringa. 


_ 


gs 


Di “ 
> SL 
i: 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Scollegare le estremità della fune freno a mano 
dai comandi freno a mano tamburi posteriori. 


506984/02 10/1998 


— 


. Rimuovere le mollette dai raccordi tra le tubazio- 
ni rigide ai cilindretti posteriori e i tubi flessibili 
intermedi. 

. Mantenendo bloccata l'estremità dei tubi flessi- 
bili intermedi con la chiave (2a) svitare le tuba- 
zioni rigide con l'attrezzo (2b). 


N 


Denominazione Codice 
2b Chiave 1856132000 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SOSPENSIONE POSTERIORE 
4420 


1. Utilizzare un martinetto idraulico per sorreggere 
il motopropulsore. i \ 
& \ 


1. Svitare le viti (1a) e rimuovere il supporto del- 
l’assale (1b) al gruppo motopropulsore. 


1. Svitare le viti dei fissaggi laterali dell’assale rigi- 
do posteriore. 


- Imbragare adeguatamente il gruppo motopro- 


pulsore. 
1. Posizionare l'attrezzo per lo S.R. dell’assale po- - Abbassare con cautela l'attrezzo con l'assale ri- 
steriore. gido posteriore e rimuoverlo. 
1. Al banco svitare la vite superiore (1a) e quella in- 
feriore (1b) e rimuovere gli ammortizzatori (1c). 
Denominazione Codice 
Supporto per S.R. assale 
posteriore 1870743000 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


ES SOSPENSIONE POSTERIORE 


- Rimuovere i Bracci oscillanti della sospensione 
posteriore sx o dx. 


Riattacco 
Attenzione 


Prima di rimontare l’assale sospensione posteriore 
controllare che non presenti cricche, deformazioni 
o disallineamenti fra i due bracci laterali. In caso 
contrario sostituirlo. 


- Montare i Bracci oscillanti della sospensione po- 
steriore sx o dx. 

- Montare gli ammortizzatori, avvitando le viti alla 
coppia prescritta. 


Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite fissaggio M12 8.8 
inferiore 
ammortizzatore 

- Vite fissaggio M10 4.9 
superiore 


ammortizzatore 


- Sollevare l'assale rigido posteriore fissato sul- 
l'attrezzo e posizionarlo. 

- Avvitare le viti di fissaggio laterali dell’assale ri- 
gido posteriore alla coppia. 


Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite assale rigido M12 9 
posteriore 
506984/02 10/1998 


- Rimuovere l'attrezzo. 


- Posizionare un martinetto idraulico per sostene- 
re il motopropulsore e montare la staffa dell’as- 
sale posteriore al gruppo motopropulsore. 

- Rimuovere l'imbragatura al motopropulsore. 

- Mantenendo bloccata con la chiave l'estremità 
dei tubi flessibili intermedi freni posteriori, avvi- 
tare le tubazioni rigide con l'attrezzo alla coppia 
prescritta. 


Denominazione Codice 


1856132000 


- Chiave 


. : Valore 
(fi Fissaggio Componente 7) (daNm) 


tubazione M10 11 
rigida correttore 
a flessibile 


- Raccordo 


- Collegare le estremità della fune freno a mano ai 
comandi freno a mano tamburi posteriori. 

- Svitare le viti inferiori degli ammortizzatori, 

- Montare la Molla a elica della sospensione po- 
steriore (una) sx o dx. 

- Montare la Molla a elica della sospensione po- 
steriore rimanente. 

- Avvitare le viti inferiori degli ammortizzatori alla 
coppia prescritta. 


N A Valore 
(fi Fissaggio Componente d (daNm) 


- Vite M12 8.8 


fissaggio 
inferiore 
ammortizzatore 


- Collegare il connettore del cavo inverter — conte- 
nitore batterie posteriore lato contenitore. 

- Collegare i connettori delle elettroventole di ven- 
tilazione contenitore batterie. 

- Montare le Ruote (due) posteriori. 

- Montare i Fusibili disgiuntori della batterie po- 
steriori. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Fusibile disgiuntore della batterie an- 
teriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 

- Ripristinare l’Impianto idraulico freni. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
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50 


LC 


OOO 


ORGANI 
SUSSIDIARI 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
ORGANI SUSSIDIARI 


= 50 


Sgr. Descrizione Validità 
5020 RISCALDATORE - 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


Valli 
L 
LA 


Rif. Denominazione Sgr. 


1 RISCALDATORE 5020 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


RISCALDATORE 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Descrizione 


Cmp. 


Riscaldatore autonomo 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


5020G 


È 


CE, 
x 

) 

Nd 


TR 
ot 
AID) 


77 


Cmp. 


Denominazione 


if. 


5020G 


RISCALDATORE AUTONOMO 


Seicento Elettra 


10/1998 


506984/02 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


5020 


5020G - RISCALDATORE 


sngiced elle . 


Codice Operazione Validità 


5020G11 Gruppo riscaldatore autonomo completo - S.R. - 


5020G14 Vaso di espansione liquido impianto - 
di riscaldamento - S.R. 


5020G22 Tubazione mandata combustibile all’elettropompa - 
del riscaldatore autonomo - S.R. 


5020G24 Tubazione di aspirazione impianto - 
di riscaldamento - S.R. 


5020G30 Elettropompa dosaggio/mandata combustibile - 
al riscaldatore autonomo - S.R. 


5020G34 Tubazione di scarico del riscaldatore autonomo - S.R. - 


5020G40 Serbatoio combustibile del riscaldatore autonomo - S.R. - 


5020G44 Tappo per tubo introduzione combustibile serbatoio - 
del riscaldatore autonomo - S.R. 


5020G46 Tubazione sfiato vapori combustibile del serbatoio - 
riscaldatore autonomo - S.R. 


5020G48 Comando indicatore livello combustibile serbatoio - 
del riscaldatore autonomo - S.R. 


_ 


. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare la tubazione di mandata acqua (1b) e di ri- 


OPERAZIONI 


ce torno acqua (1c) recuperando il liquido. 
5020G11 GRUPPO 2. Rimuovere le fascetta di fissaggio (2a) e scolle- 
RISCALDATORE AUTONOMO gare la tubazione di mandata combustibile (2b). 
COMPLETO - S.R. 3. Scollegare i connettori elettrici del riscaldatore 
autonomo. 
Stacco 
- Staccare la protezione del vano anteriore. 
- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. DARI 
- Scollegare il morsetto negativi della batteria au- Denominazione Connettore 
siliaria. 3 Riscaldatore M75 


- Rimuovere la Batteria. 

- Predisporre un idoneo recipiente per il recupero 
del liquido. 

- Montare dei ripari per la protezione della carroz- 
zeria. 


1. Svitare le viti di fissaggio delle tubazioni di man- 
data/ritorno acqua. 


2 Seicento Elettra 506984/02 10/1998 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


a 5020 
1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) della staffa di sup- 1. Svitare la vite (1a) della fascetta di fissaggio del- 
porto dei fusibili di alimentazione (1b) e scansa- la tubazione di scarico (1b). 


re la piastra fusibili. 


—— 


Svitare le viti di fissaggio sul riscaldatore (1a) 


1. Svitare i due dadi (1a)e la vite di fissaggio su 
scocca (1b) della staffa di supporto (1c) lato sini- della staffa di supporto lato destro (1b) e rimuo- 
stro del riscaldatore autonomo. vere il riscaldatore (1c). 


506984/02 10/1998 Seicento Elettra 3 


5020 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


RISCALDATORE AUTONOMO 


1 


Svitare le viti di fissaggio (1a) sul riscaldatore 
della staffa di supporto (1b) lato sinistro. 


Riattacco 


Montare la staffa di supporto lato sinistro. 
Montare il riscaldatore autonomo e fissarlo alla 
staffa di supporto lato destro. 

Collegare la tubazione di scarico. 

Fissare la staffa di supporto lato sinistro sulla 
scocca. 

Fissare la staffa di supporto della piastra porta- 
fusibili. 

Collegare i connettori elettrici del riscaldatore au- 
tonomo. 

Collegare la tubazione di mandata combustibile. 
Collegare la tubazione di mandata acqua e di ri- 
torno. 

Fissare sulla staffa le tubazioni di mandata/ritor- 
no acqua. 

Rimuovere le coperte di protezione della carroz- 
zeria. 

Montare la Batteria. 

Collegare il morsetto negativi della batteria ausi- 
liaria. 

Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 
Montare la protezione del vano anteriore. 
Procedere con il ripristino del liquido refrigeran- 
te. 


5020G14 - VASO DI 
ESPANSIONE LIQUIDO 
IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO - S.R. 


Stacco 


1 


Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare la tubazione di ritorno dal gruppo riscalda- 
tore (1b). 


. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- 


gare la tubazione di ritorno acqua al riscaldatore 
autonomo (2b). 


1. Rimuovere il vaso di espansione (1a) svitando i da- 
di (1b). 


Riattacco 


= 
ff Fissaggio 


Montare il vaso espanso fissandolo con i relativi 
dadi alla coppia. 


Valore 


Componente d (daNm) 


Dado per fissaggio M8 34 
serbatoio di 


espansione 


Collegare la tubazione di ritorno acqua al riscal- 
datore autonomo. 

Collegare la tubazione acqua dal gruppo riscal- 
datore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


TT 


5020G22 - TUBAZIONE 
MANDATA COMBUSTIBILE 
ALL'ELETTROPOMPA DEL 
RISCALDATORE AUTONOMO - 
S.R. 


Stacco 


- Rimuovere il Cuscino sedile posteriore. 


1. Rimuovere la protezione dell’elettropompa (1a) 
svitando le viti (1b). 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio e scollegare la 
tubazione lato serbatoio. 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio e scollegare la 
tubazione lato elettropompa. 

3. Aprire la fascetta di ritegno (3a) e rimuovere la 
tubazione (3b). 


506984/02 


10/1998 


RISCALDATORE AUTONOMO 


Seicento Elettra 


5020 


- Montare la tubazione e fissarla con le relative fa- 
scetta di ritegno. 

- Montare la protezione dell'elettropompa. 

- Montare il Cuscino sedile posteriore. 


5020G24 - TUBAZIONE DI 
ASPIRAZIONE ARIA IMPIANTO 
DI RISCALDAMENTO - S.R. 


Stacco 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- 
gare la tubazione (1b). 


Riattacco 


- Montare la tubazione e fissarla con la relativa fa- 
scetta. 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


5020 


5020G30 - ELETTROPOMPA 3. Svitare il dado sa) della o di ritegno (3b) 
DOSAGGIO/MANDATA e rimuovere l’elettropompa (3c). 
COMBUSTIBILE 


AL RISCALDATORE 
AUTONOMO - S.R. 

Stacco 

- Rimuovere il Cuscino sedile posteriore. 


1. Rimuovere la protezione dell’elettropompa (1a) 
svitando le viti (1b). 


Riattacco 


- Montare l’elettropompa e fissarla con il relativo 
dado. 

- Collegare il connettore elettrico. 

- Collegare le tubazioni di mandata combustibile 
dal serbatoio e al riscaldatore autonomo. 

- Montare la protezione dell’elettropompa. 

- Montare il Cuscino sedile posteriore. 


1. Rimuovere le fascette di fissaggio (1a) e scolle- 
gare la tubazione di mandata combustibile da 
serbatoio (1b) e al riscaldatore autonomo (1c). 

2. Scollegare il connettore elettrico dell’elettro- 


pompa. 
Denominazione Connettore 
2 Elettropompa riscaldatore N40 
addizionale 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


= 5020 


5020G34 - TUBAZIONE DI 1. Svitare il dado di fissaggio (1a) che fissa la tuba- 
SCARICO DEL RISCALDATORE a insieme alla tubazione di man- 


Stacco 


- Posiziona la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

Rimuovere la Batteria. 

Rimuovere il Gruppo riscaldatore autonomo 
completo. 

Alzare il ponte sollevatore. 


_ 


. Svitare le viti (1a) e il dado di fissaggio (1b) della 
tubazione di scarico (1c). 


- Sfilare la tubazione e recuperare le fascette di fis- 
saggio ancorate ad essa. 


Riattacco 


- Montare la tubazione e fissarla con il relativo da- 
do alla tubazione di mandata acqua. 

- Avvitare il dado di fissaggio posto dietro il con- 
tenitore batterie anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Avvitare la vite e il dado di fissaggio alla coppia 


prescritta. 
Valore 
Fissaggio Componente 2) (daNm) 
- Abbassare il ponte sollevatore. = Dado per fissaggio M8 2.4 
sun . o 2 staffa per 
1. Svitare il dado di fissaggio posto dietro il conte- tubazione 
nitore batterie anteriori. di scarico 


- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Montare il Gruppo riscaldatore autonomo com- 
pleto. 

- Montare la Batteria. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la copertura del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


5020 - 


5020G40 - SERBATOIO 
COMBUSTIBILE DEL 
RISCALDATORE AUTONOMO - 
S.R. 


Stacco 


- Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

- Staccare la copertura del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Fusibile disgiuntore delle batterie 
anteriori. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Rimuovere i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 
steriori. 

- Rimuovere il Contenitore batterie posteriori. 

- Svuotare il serbatoio combustibile utilizzando 
un'idonea attrezzatura. 


1. Svitare le viti di fissaggio del serbatoio. 
2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) e scolle- . 
gare il tubo introduzione combustibile (2b). Riattacco 


- Collegare il connettore elettrico dell'indicatore li- 
vello combustibile. 

- Collegare la tubazione di sfiato fissandola con la 
relativa fascetta. 

- Fissare l'elettropompa alla staffa di supporto. 

- Collegare la tubazione di mandata combustibile 
fissandola con la relativa fascetta. 

- Montare il serbatoio e fissarlo con le relative viti 
alla coppia prescritta. 


. Valore 
(fi Fissaggio Componente bd (daNm) 


- Vite per fissaggio M8 2.5 
staffa 
serbatoio 


- Montare il Contenitore batterie posteriori. 
- Montare i Fusibili disgiuntori delle batterie po- 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) e scolle- steriori. 
gare la tubazione di mandata combustibile (1b). - Abbassare il ponte sollevatore. 

2. Svitare le viti di ritegno (2a) e scansare l’elettro- - Montare il Fusibile disgiuntore delle batterie an- 
pompa (2b). teriori. 

3. Scollegare la tubazione di sfiato (3a) rimuovendo - Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
la fascetta di fissaggio (3b). siliaria. 

4. Scollegare il connettore elettrico dell'indicatore - Montare la Barr di rinforzo montanti anteriori. 
livello combustibile. - Montare la copertura del vano anteriore. 

Denominazione Connettore 

2 Elettropompa riscaldatore N40 


addizionale 


8 Sei cento Elettra 506984/02 10/1998 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
RISCALDATORE AUTONOMO 


I INKKIA: 

5020 

5020G44 - TAPPO PERTUBO 5020G46 - TUBAZIONE SFIATO 

INTRODUZIONE VAPORI COMBUSTIBILE DEL 

COMBUSTIBILE DEL SERBATOIO DEL 

SERBATOIO RISCALDATORE RISCALDATORE AUTONOMO - 

AUTONOMO - S.R. S.R. 

Stacco Stacco 

1. Aprire lo sportello di accesso per rifornimento - Posizionare la vettura sul ponte sollevatore. 

carburante. - Alzare il ponte sollevatore. 

2. Girare il tappo in senso antiorario e rimuoverlo. - Rimuovere la Ruota (una) posteriore lato destro. 

- Rimuovere il Passaruota (uno) posteriore lato de- 


stro. 
- Abbassare il ponte sollevatore. 
- Rimuovere il Cuscino sedile posteriore. 


—_ 


. Rimuovere la protezione dell’elettropompa (1a) 
svitando le viti (1b). 


Riattacco 


- Montare il tappo centrando le scanalature latera- 
li nelle proprie sedi. 

- Imprimere una leggera pressione e ruotare i tap- 
po in senso orario. 

- Chiudere lo sportello di accesso per rifornimen- 
to carburante. 


1. Scansare l’elettropompa svitando il dado di fis- 
saggio. 

2. Rimuovere la fascetta di fissaggio (2a) della tu- 
bazione di sfiato lato serbatoio (2b). 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


5020 


RISCALDATORE AUTONOMO 


GIoIO) 


- Alzare il ponte sollevatore. 


1. Rimuovere la fascetta di fissaggio (1a) della tu- 
bazione di sfiato (1b) lato tubo introduzione com- 
bustibile. 

2. Liberare la tubazione dal vincolo di ritegno e sfi- 
larla. 


= 


Riattacco 


- Montare la tubazione di sfiato nell'apposita sede 
vincolandola con le relative fascette di ritegno. 

- Collegare la tubazione lato tubo introduzione 
combustibile fissandola con la relativa fascetta. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 

- Collegare la tubazione lato serbatoio fissandola 
con la relativa fascetta. 

- Fissare l’elettropompa sul supporto con il relati- 
vo dado. 

- Montare la protezione dell’elettropompa. 

- Montare il Cuscino sedile posteriore. 

- Alzare il ponte sollevatore. 

- Montare il Passaruota (uno) posteriore lato de- 
stro. 

- Montare la Ruota (una) posteriore lato destro. 

- Abbassare il ponte sollevatore. 


5020G48 - COMANDO 
INDICATORE LIVELLO 
COMBUSTIBILE SERBATOIO 
DEL RISCALDATORE 
AUTONOMO - S.R. 


Stacco 
- Rimuovere il Cuscino sedile posteriore. 


1. Rimuovere la protezione dell'elettropompa (1a) 
svitando le viti (1b). 


1. Scollegare la connessione elettrica (1a) ed estrar- 
re il galleggiante (1b). 


Denominazione 


1 Elettropompa riscaldatore N40 
addizionale 


Connettore 


Riattacco 


- Collegare la connessione elettrica e montare il 
galleggiante. 

- Montare la protezione dell’elettropompa. 

- Montare il Cuscino sedile posteriore. 
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05 


IMPIANTO 
ELETTRICO 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


IMPIANTO ELETTRICO 
55 


Sgr. Descrizione Validità 
5530 GENERAZIONE DI CORRENTE - 
5550 SEGNALAZIONI AVVISO E MANOVRA - 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


Denominazione 


1 GENERAZIONE DI CORRENTE 5530 
2 SEGNALAZIONI AVVISO E MANOVRA 5550 


e e —___èè@@80061RkhkRklknknlnln n= (i 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


GENERAZIONE DI CORRENTE 
5530 


Cmp. Descrizione Validità 
5530B Batteria e cavi - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


. 


Rif. Denominazione Cmp. 


1 BATTERIA E CAVI 5530B 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


5530 


GENERAZIONE DI CORRENTE Rea 


5530B - BATTERIA E CAVI 


Codice Operazione 
5530B10 Batteria - S.R. 
5530B22 Cavo di massa batteria 


(EE 


Validità 


OPERAZIONI 
5530B10 - BATTERIA - S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anterio- 
ri. 

- Scollegare il morsetti positivo e negativo della 
batteria ausiliaria. 

- Scansare i cavi elettrici. 


Attenzione 


Agire con molta cautela facendo attenzione a non 
cortocirtuitare la batteria mettendo a contatto i due 
poli. 


1. Svitare i dadi di fissaggio (1a) e rimuovere la 
staffa di ritegno (1b). 


- Rimuovere la batteria. 


Riattacco 


- Montare la batteria. 

- Montare la staffa di ritegno e fissarla con i relati- 
vi dadi. 

- Collegare i morsetti positivo e negativo della bat- 
teria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 


5530B22 - CAVO DI MASSA 
BATTERIA - S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 

- Rimuovere la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Scollegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Rimuovere il Gruppo riscaldatore autonomo 
completo. 


1. Svitare la vite di fissaggio (1a) e rimuovere il ca- 
vo (1b). 


Denominazione 


lb Massa batteria C1 


Connettore 


N 


Riattacco 


- Fissare il cavo di massa sulla scocca avvitandolo 
con il relativo dado alla coppia. 


Valore 
fi Fissaggio Componente 0 (daNm) 


- Vite 


per fissaggio M8 2.4 
masse 


- Montare il Gruppo riscaldatore autonomo com- 
pleto. 

- Collegare il morsetto negativo della batteria au- 
siliaria. 

- Montare la Barra di rinforzo montanti anteriori. 

- Montare la protezione del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SEGNALAZIONI AVVISO E MANOVRA 
5550 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Indice dei complessi 


Cmp. Descrizione Validità 


5550B Avvisatori acustici - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione 


1 AVVISATORI ACUSTICI 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


SEGNALAZIONI AVVISO E MANOVRA 
5550 


5550B - AVVISATORI ACUSTICI 


- 


Codice Operazione Validità 


5550B10 Comando degli avvisatori acustici sul volante - S.R. - 


OPERAZIONI 


5550B10 - COMANDO DEGLI 
AVVISATORI ACUSTICI SU 
VOLANTE - S.R. 


Stacco 


1. Rimuovere il rivestimento di finizione del volan- 
te. 

2. Rimuovere i comandi degli avvisatori acustici. 

3. Scollegare il connettore elettrico. 


Riattacco 


- Collegare il connettore elettrico. 
- Montare i comandi degli avvisatori acustici. 
- Montare il rivestimento di finizione del volante. 


N 
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y= 


re 


i 
CARROZZERIA 


506984/02 10/1998 Seicento Elettra 


PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 


Va COPERCHI VANI 
— III 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Indice dei complessivi -.. 


Cmp. Descrizione Validità 
7025C Sportello (esterno) - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione Cmp. 


1 SPORTELLO (ESTERNO) 7025C 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
COPERCHI VANI 


7025 
7025C - SPORTELLI VARI (ESTERNI) 


Codice Operazione Validità 


7025C60 Sportello di accesso alla presa ricarica delle batterie _ 
di trazione - S.R. 


OPERAZIONI 


7025C60 - SPORTELLO DI 
ACCESSO ALLA PRESA 
RICARICA DELLE BATTERIE DI 
TRAZIONE - S.R. 


Stacco 
1. Aprire lo sportello e svitare i dadi di fissaggio. 


Riattacco 


- Montare la sportello e fissarlo con i relativi dadi 
di fissaggio. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
LAMIERATI SCOCCA - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
ld 


7090 


- INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


mplessivi 


Cmp. Descrizione Validità 


7090G Sostituzione elemento di ossatura - 


INDICE GRAFICO DEL SOTTOGRUPPO 


Rif. Denominazione Cmp. 


1 SOSTITUZIONE ELEMENTO DI OSSATURA 7090G 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
LAMIERATI SCOCCA - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 
S| 


7090 


7090G - SOSTITUZIONE ELEMENTO DI OSSATURA 


- Indice delle operazioni — 


Codice Operazione Validità 


7090G28 Traversa rinforzo montanti anteriori - S.R. - 


OPERAZIONI 


7090G28 -TRAVERSA DI 
RINFORZO MONTANTI 
ANTERIORI - S.R. 


Stacco 


- Staccare la protezione del vano anteriore. 


1. Rimuovere la traversa rinforzo montanti anterio- 
ri (1a) svitando i dadi (1b). 


Riattacco 


- Montare la barra di rinforzo. 
- Montare la protezione del vano anteriore. 
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PROCEDURE PER LE RIPARAZIONI 
7 CARROZZERIA 


70 


- INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


- ‘Indice dei sottogruppi. i. - 


Sgr. Descrizione Validità 
7025 COPERCHI VANI - 
7090 LAMIERATI SCOCCA - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE - 


INDICE GRAFICO DEL GRUPPO 


cca 
Rif. Denominazione Sgr. 
1 COPERCHI VANI 7025 


- LAMIERATI SCOCCA - SOSTITUZIONE E RIPARAZIONE 7090 
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